Execugdo de Base de Brita Graduada Simples M3 Coeficiente Valor Unitario Valor Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
SINAPI 5684 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M CHP 0,0077 R$ 101,84 R$ 0,78
- CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
SINAPI 5685 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M CHI 0,0084 R$ 42,17 R$ 0,35
- CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
SINAPI 5001 [15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO CHP 0,0058 R$ 171,42 R$ 0,99
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
SINAPI 5903 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO CHI 0,0103 R$ 39,93 R$ 0,41
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
SINAPI 5932 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 R$ 15548 R$1,20
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
SINAPI 5934 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHi 0,0084 R$ 59,86 R$0,50
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563 R$ 17,38 R$ 0,98
NOVO SICRO JAN19 | 4816012 |BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 m3h M3 1,46 R$ 32,71 R$ 47,76
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 | SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0039 R$ 144,48 R$ 0,56
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHiI 00122 R$ 56,36 R$0,69
Valor Total do M3 S/BDI 54,23
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