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Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos





ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 – PROCESSO Nº 221
1.DO OBJETO:  Aquisição de equipamentos destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade, conforme especificações abaixo:
	Código
	Lote 
	Item
	Quant
	Und
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Marca



	14087
	1
	1
	1,00
	UN
	Telefone sem fio com no mínimo 1.9 GHz de frequência, identificador de chamada, discagem rápida através de um toque de até nove números, bloqueador de chamadas/discagem, bloqueador de teclas, relógio, alarme, visor iluminado, localizador de monofone, bivolt, na cor escura, 960gr aprox.,. Garantia mínima de 01 ano. 
	
	

	19149
	1
	2
	1,00
	UN
	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Automático; Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V); Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz; Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V; Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5%; Frequência 60Hz; Forma de onda Semi – Senoidal; 8 tomadas padrão NBR 14136; 2 Estágios de regulação; Tensão de saída selecionável Internamente. Potência: Potência nominal (VA/W) 1200VA/ 600W; Potência de pico 720W. Bateria: Tensão de operação 12V; Quantidade de 1x45Ah estacionária; Tempo de recarga da bateria 24h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem de 415 x 192 x 236 [mm]. Peso aproximado sem embalagem de 22,15kg. Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks; Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL); DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Botão liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e rede, incluindo potência consumida, potência excessiva bateria baixa e falha de rede; Função mute; Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão; Gabinete metálico com pintura epóxi; Gabinete anti-chama; Painel frontal com plástico ABS alto impacto; Bateria estacionária livre de manutenção; Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do Nobreak; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.
	
	

	19151
	1
	3
	1,00
	UN
	Impressora multifuncional com as seguintes características mínimas: Especificações da Máquina: Configuração de Mesa; Tecnologia a Laser; Cores/PB Preto e Branco; Processo de Impressão eletrofotográfica; Elemento de Digitalização Feixe de Laser; Tipo do Toner Monocomponente, revelação a seco; Velocidade PB (Carta) 34 ppm; Volume Mensal Máximo Até 5800 impressões/mês; Regime de Pico Máximo 35000 impressões; Tempo da 1a Página 7,1 segundos (Carta); Tempo de Aquecimento de 23 segundos ou menos; Recuperação do Modo de 8,8 segundos; Capacidade Padrão de Papel com Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas; Capacidade Máxima de Papel de 550 folhas (c/ Unidade de Alimentação de Papel de 250 folhas opcional); Capacidade Padrão de Produção SP 3710SF: 50 folhas (Face para baixo, Carta, Simplex); Tamanhos do Papel Suportados: Bandeja de Papel Padrão: A6 a B5; Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm), Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm a Ofício (216 x 356mm), Duplex: A4 a B5; Gramaturas do Papel Suportadas : Bandejas Padrão: 52 a 162g/m², Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m², Duplex: 60 a 105g/m²; Tipos de Papel Suportados: Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Préimpresso, (Resma, Cartolina, Etiqueta Somente Bandeja 1 e Bandeja de Alimentação Manual), (Envelope Somente pela Bandeja de Alimentação Manual); Duplex Padrão; Dimensões (L x P x A): 405 x 392x 420mm; Peso:18kg; Consumo de Energia (em Operação): 960W (Máximo); Consumo de Energia (Modo Repouso): 0,8W; Energia Elétrica 120-127V, 60Hz, 7,7A. Especificações de cópia: Resolução de Cópia Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro, 600 x 300 dpi pelo ARDF, Impressão: até 1200 x 1200 dpi; Tipo do Alimentador de Originais: Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF); Capacidade de Originais 35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel); Tamanho do Original: A5(meio-Carta) a Ofício; Gramatura do Original: 52 a 105g/m²; Quantid. Máx. de Cópias: 99 cópias; Escalas de Redução e Ampliação Predefinidas: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%; Escalas de Zoom: 25 a 400% em incrementos de 1%, pelo ARDF ou pelo Vidro; Cópia de Carteira de ID Suportada; Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar, Cópia (2 em 1,4 em 1), Ajuste de Densidade da Imagem (5 níveis), Modo Qualidade da Imagem (Texto, Foto, Misto). Especificações da impressora: Velocidades do Processador: 400MHz; Memória (Padrão/Máxima): 256MB; Resolução de Impressão 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi; Linguagens de ImpressãoPCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows); Fontes PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes; Tipos de Conexão Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B; Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP; Sistemas Operacionais Suportados: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016, Mac OS: 10.10 ou posterior, Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7; Outros Recursos da Impressora: Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Dianteira Layout (N-em-Uma), Locked Print (Impressão Bloqueada), (Somente PCL), Imagem Espelhada (somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, Marcas d’Água. Especificações do Scanner: Resolução do Scanner:  Vidro de Exposição: Até 600 x 600 dpi, Pelo ARDF: até 600 x 600 dpi; TWAIN: até 19,200 dpi pelo Vidro, até 600dpi pelo ARDF, WIA: até 600 x 600 dpi; Velocidades de Digitalização: Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi), Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi);Tamanho do Vidro de Exposição Até 216 x 297 mm; Tamanho Máximo de Digitalização: Até Ofício (216 x 356 mm);Modos de Digitalização Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas; Formatos de Arquivos TIFF, JPEG, PDF; Modos Digitalizar-para Digitalizar-para-E-mail, Digitalizar-para-Pasta, Digitalizar-para-FTP, Digitalizar para-USB. Especificações do Fax: Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3; Circuitos: PBX, PSTN; Resolução do Fax: 200 x 100dpi (Padrão), 200 x 200dpi (Fina/Foto); Velocidade do Modem: 33,6 Kbps com redução Automática para 2400 bps; Método de Compressão MH, MR, MMR; Tamanho da Memória SAF: 2 MB (aproximadamente 100 páginas); Velocidade de Transmissão: 3 segundos/página; Discagens Automáticas 8; Discagens Rápidas 100; Recursos Adicionais do Fax: Rediscagem Automática, Redução Automática, Impressão Duplex, Modo Correção de Erros, Encaminhar Faxes para Email/Pasta, Transmissão Imediata/pela Memória, LAN-Fax. Recursos de Segurança: IPSec, Locked Print (Impressão Bloqueada), Suporte a SNMPv2, WEP. Suprimento/Rendimento: Suprimento com Rendimento de 7000 páginas (Valor declarado de acordo com a ISO/IEC 19752). Devem acompanhar 02 cartuchos de toner original da marca da impressora. O equipamento deve ser entregue, instalado e configurado no local de uso. Garantia mínima de 01 ano.
	
	

	21211
	1
	4
	1,00
	UN
	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V – Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V, Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 60Hz, Forma de onda Semi – Senoidal, 6 tomadas padrão NBR 14136, Estágios de regulação 2. Potência : Potência nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Potência de pico 300W. Bateria: Tensão de operação 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 níveis de proteção: - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, - Contra sobrecarga e curto - circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra surtos de tensão através de filtro de linha, - Desligamento automático por carga mínima de bateria, - Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Características gerais: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metálico com pintura epóxi Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. Propriedades: Nobreak microprocessado com memória flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.	
	
	

	21412
	1
	5
	6,00
	UN
	Cadeira presidente Start Plus 6001, espuma injetada, costura em linhas gomada, base giratória com capa protetora, base a gás com sistema relax, sistema de regulagem de altura do assento, braços SL com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto, revestimento em tecido preto polipileno na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonômicas, dimensões do produto: 700x570x1060m, certificado de garantia e manual de ergonomia. Garantia mínima 01 ano
	
	

	22849
	1
	6
	1,00
	UN
	Roteador com as seguintes características mínimas: Dual Band Wifi AC 12000mbps 2,4/5ghz Giga Mu-mimo; Velocidade Wireless: 300 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz; Quantidade de Antenas: 4 antenas fixas de 5dBi; Portas Wan: 1 porta WAN 10/100/1000Mbps; Portas Lan: 4 porta LAN 10/100/1000Mbps; Fonte de alimentação Bivolt; Suporte a gerenciamento através de aplicativo gratuito para Android e iOS. Garantia mínima de 01 ano.
	
	

	22851
	1
	7
	1,00
	UN
	Web Cam USB Full HD 1080p com Microfone com as seguintes características mínimas: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels; Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte; Compactação de vídeo H.264; Campo de visão de 90º; Zoom de 4X e 1080p; Tecnologia RightLight? 2 oferece claridade em diversos condições de iluminação, mesmo com pouca luz;  Aplicativo com configurações opcionais da câmera para controle de panorâmica, inclinação e zoom; Foco automático; Obturador de privacidade externo; Dois microfones omnidirecionais;USB 2.0 certificado de alta velocidade (pronto para USB 3.0); Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT; Requisitos de Sistema: Windows® 7, Windows 8 ou Windows 10, macOS X 10.7 ou posterior, ChromeTM OS, versão 29.0.1547.70 e posterior, 2 GB de RAM ou mais, espaço no disco rígido para vídeos gravados, uma porta USB 2.0. Compatibilidade: Todos os aplicativos UVC, H.264 para Skype for Business. Certificações: Certificada para Skype for Business, Otimizada para Microsoft®, Lync®, Certificada para SkypeTM, Compatível com Cisco®, WebEx®. Cor: preto. Garantia do fabricante de 03 anos
	
	

	23155
	1
	8
	2,00
	UN
	Ar condicionado tipo Split inverter WindFree, ciclo: quente/frio, alimentação elétrica: 220 V monofásico; capacidade de refrigeração e aquecimento kW 3,52, BTU/h:  12.000, capacidade de aquecimento em (kW) BTU/h: (3,52) 12.000, classificação INMETRO/PROCEL: A, classificação de eficiência energética EER(W/W): 3,26, tubulação da serpentina/proteção anticorrisiva (externa):compressor  BLDC, Controle Remoto: SIM, Regula Velocidade do ar: SIM, Reinício Automático: SIM, Timer: SIM, Sleep: SIM, Swing: SIM, Turbo: SIM, Cor da Evaporadora: branco 1 ano de  garantia. 
INSTALADO ESCOLA DOM PEDRO I
	
	

	23156
	1
	9
	3,00
	UN
	Ar condicionado tipo Split Inverter WindFree, ciclo: quente/frio, alimentação elétrica: 220 V monofásico; frequência: 60Hz, Capacidade de Resfriamento (BTU/h)18000 Btu/hr, Capacidade de Resfriamento (kW)5.28 kW,COP de Resfriamento (W/W)3.24 W/W, Capacidade de Aquecimento (BTU/h)21000 Btu/hr, classificação INMETRO/PROCEL: A, serpentina/proteção anticorrisiva (externa): Tipo de Compressor BLDC, Nível de Ruído unidade Interna (Alto/Baixo)41 / 27 dBA, unidade Externa51 dBA Controle Remoto: SIM, Regula Velocidade do ar: SIM, Reinício Automático: SIM, Timer: SIM, Sleep: SIM, Swing: SIM, Turbo: SIM, Cor da Evaporadora: branco. 1 ano de garantia. INSTALADO ESCOLA DOM PEDRO I
	
	

	23157
	1
	10
	1,00
	UN
	Molduras em Madeira com 2cm de largura e 1cm de espessura. Fundo de MDF 2mm, vidro e pendurador móvel que pode ser usado para pendurar o quadro tanto na vertical como na horizontal. Cor preto. Especificações: - Medida interna: 42x60cm; - Medida Total com a moldura: 44x62cm; - Profundidade de 1cm; - Moldura em Madeira de reflorestamento (100% madeira); - Fundo em MDF 3mm; - Vidro 2MM na parte frontal; - Pendurador Móvel. Garantia mínima 03 meses
	
	

	23158
	1
	11
	2,00
	UN
	Arquivo de Aço 4 Gavetas, em chapa #26, sistema de fechadura de miolo, gavetas em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Características: Quantidade de Gavetas: 4, Cor: Cinza Padrão, Chapa: 26 / 0,45mm, Pintura: Epóxi Pó.  Medidas mínimas:  Altura: 1,33 cm, Largura: 0,46 cm, Profundidade: 0,49 cm. Garantia mínima 03 meses
	
	

	23178
	1
	12
	6,00
	UN
	Poltrona individual, tecido corino, cor preta, estrutura de madeira em eucalipto, dimensões: Altura: 77cm; Largura: 70cm; Profundidade:83cm; peso: 8kg. Garantia mínima 03 meses
	
	

	23179
	1
	13
	1,00
	UN
	Fragmentadora trituradora picotadeira de papel 16 folhas A4; 220v; 22 litros; cesto tipo gaveta; cor preta. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23180
	1
	14
	1,00
	UN
	Lavadora de roupas 9kg, automática, 15 programas de lavagem, painel mecânico, tampa de vidro temperado, garantia 12 meses, 220v. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23181
	1
	15
	3,00
	UN
	Grade De Proteção Pet Cães Para Portas Portão até 80cm - É ideal para proteger as crianças de possíveis acidentes. A grade pode ser aberta para os dois lados e não precisa furar portas e batentes, pois sua fixação é sob pressão. É muito fácil de ser aberta por adultos, mas difícil para crianças, pois possui trava de fechamento. A grade de proteção pode ser usada em portas ou vãos de 76cm até 81,5cm de largura. Conteúdo Da Embalagem:01 - Grade De Porta 01 - Extensor De 10 Cm 04 - Ponteiras Para Aperto.
	
	

	23182
	1
	16
	1,00
	UN
	Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares possui estrutura com pés em tubo de aço 1 ½(parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼(parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼(parede 1,50)de apoio ao tampo.Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4(parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8 x 16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Tampo (1800 mm x 850 mm) em madeira MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo(bege) com 0,8 mm de espessura. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares  tem um acabamento das bordas em perfil PVC de 21 mm em forma arredondada com raio de curvatura de 20 mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4 x 43 mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas é fixada por parafusos 1/4 x 12 mm.No tampo da Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280 mm x Profundidade 190 mm x altura encosto de 220 mm), sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40 mm para melhor acomodação e conforto.Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares possui bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8 x 16. Garantia mínima 03 meses
	
	

	23183
	1
	17
	2,00
	UN
	Troninho Infantil Musical c/ Redutor 3 X 1. O troninho é ideal para o início do desfralde, é feito em plástico atóxico, 3 em 1, o produto vem com coletor removível e de fácil limpeza, seu assento vira redutor de vaso sanitário e a base degrau facilita o acesso ao vaso. Para maior segurança, o troninho vem com apoio para os pés, Além disso, a peça auxilia no desenvolvimento e coordenação dos seus filhos e suporta o peso de até 18 Kg. Super resistente, Musical, Redutor de vaso sanitário, Degrau. 1 unidade azul e uma unid rosa. Garantia mínima 03 meses
	
	

	23184
	1
	18
	1,00
	UN
	Maca portátil tipo mala, leito estofado revestido em courvin lavável, pés dobráveis. Indicada para uso Clínico, Massoterapia, Estética e Depilação. Especificações: - Leito confortável, estofado com espuma D28 revestida em corano extremamente resistente e de fácil limpeza;- Estrutura tubular em aço carbono, possuindo maior resistência, estabilidade no atendimento e durabilidade em relação aos produtos confeccionados em alumínio hoje existentes no mercado;- Sua estrutura possuí tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática a pó (Epóxi de alta resistência);- Facilidade para transporte; - Montagem extremamente fácil não requer o uso de ferramentas. Quando não necessária sua utilização, basta fecha-la e terá muito mais espaço em sua sala. Peso máximo suportado: 120 Kg. Dimensões: Fechada (formato de mala): Comprimento: 92cm - Largura: 20cm - Altura: 66cm. Aberta para uso: Comprimento: 1,85m - Largura: 60cm - Altura: 80cm. Peso do produto: 15,5 kg (aproximadamente). Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
	
	

	23185
	1
	19
	1,00
	UN
	Switch 16 Portas 10/100Mbps não gerenciável com as seguintes características mínimas: Suporte o controle de fluxo IEEE 802.3x para o modo Full Duplex e o backpressure para o modo half duplex; Arquitetura de encaminhamento sem bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade a cabo com uma vazão máxima; Capacidade de comutação de 3.2Gbps; Jumbo Frame de 9K; Auto-MDI/MDIX; Suporte o auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento; Portas de Auto-negociação para proporcionar uma integração inteligente entre os hardware de 10Mbps a 100Mbps; Design sem ventoinha, possibilitar a montagem em parede e Plug and Play; Fonte de alimentação bivolt; Garantia mínima de 01 ano.
	
	

	23186
	1
	20
	5,00
	UN
	Notebook com as seguintes características mínimas: Processador: Intel Core i5 1035G1 - 1.00 GHz; Memória: 8GB (4GB soldado na motherboard + 4GB DDR4 2133MHz); Memória Máxima: 12GB (4GB soldado + 1 slot); Armazenamento: SSD 256GB M.2 PCIe NVMe instalado de fábrica; Sistema Operacional: Windows 10 Home Original, Licenciado e Pré-instalado de fábrica; Tamanho de Tela: 15,6"; Resolução da Tela: 1920X1080; Chipset Placa Mãe: Intel SoC (System on Chip) platform; Suporte a HD + SSD (HD/SSD 2.5" + SSD M.2 (Sata/PCIe)); Placa de vídeo Modelo: Intel UHD: 300 MHz/1.10 GHz/Suporte 4K; Conexões HDMI: 01; Conexões USB-C: 1x USB-C 3.1 Gen 1; Conexões USB 2.0: 1; Conexões USB 3.0: 2x USB 3.2 Gen 1; Web Cam: 1.0MP (1280x720); Rede: 10/100/1000; Rede Wireless: Wireless 2X2 AC MIMO; Bluetooth: 4.2; Bateria: 4 Células Lithium Ion; Cor: Prata; Drive Óptico: Não; Teclado: Português (BR) com teclado numérico. Fonte de alimentação. Garantia mínima de 01 ano
	01++01+01+
	

	23187
	1
	21
	30,00
	UN
	Headset com as seguintes configurações mínimas: som estére;, microfone giratório em até 180° podendo ser utilizado tanto na lado direito quanto esquerdo; ajuste do arco de cabeça; Impedância de entrada: 22 ohms; Sensibilidade (headphone): 122 dB +/-3 dB; Sensibilidade (microfone): -44 dBV/PA +/- 2,5 dB; Resposta de frequência (Headset): 20 Hz - 20 kHz; Resposta de frequência (Microfone): 100 Hz - 6,5 kHz; Comprimento do cabo: 1,8m; Controles integrados no cabo: ajuste de volume e silenciador de chamadas sem interrupções; Conector de áudio de 3,5 mm. Garantia mínima de 01 ano.
	
	

	23188
	1
	22
	3,00
	UN
	Aquecedor elétrico óleo, com 03 níveis de potência; termostato para controlar a temperatura com segurança, desligando quando o ambiente atingir a temperatura selecionada e ligando novamente quando o calor cair; potência 1500W; medidas aprox.: 670x160x400mm; seletor de temperatura. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23189
	1
	23
	1,00
	UN
	Cafeteira elétrica, 220 V, preta, 550W. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23190
	1
	24
	1,00
	UN
	Passadeira a vapor, com nove saídas grandes de vapor e até 35 gramas de jato de vapor por minuto; aquecimento rápido do reservatório: pronto para passar em 60 segundos; 1600W de potência; voltagem: 220 Volts; autonomia e praticidade: reservatório removível com capacidade de 2L e 1 hora de autonomia; certificado pela Associação Britânica de Alergia: elimina até 99,9% das bactérias e germes das roupas com seu vapor; suporte retrátil do cabide para camisas: ideal para desamassar as camisas com vapor; três níveis de vapor, seguro para ser usado em tecidos delicados e potente para tecidos grossos; regulador de altura ajustável em até 1,6L. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23191
	1
	25
	2,00
	UN
	Relógio de parede, medindo aproximadamente 21,7cm. Garantia mínima 03 meses
	
	

	23192
	1
	26
	1,00
	UN
	Suporte painel festa, 3x2m, desmontável, em alumínio, com sistema de conectores sem necessidade de ferramentas para montagem. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23193
	1
	27
	2,00
	UN
	Poltrona em couro preto, com 4 pés fixos, confeccionados em alumínio, braços de espuma d-28 firme, 10 cm cada braço; assento fixo; encosto fixo com enchimento de espuma D-23 soft revestidas com manta de silicone; assento fixo com suspensão de percintas elásticas trançadas e espuma d-28 soft com manta de silicone; material da estrutura: composta por madeira de reflorestamento; material dos pés: alumínio maciço; altura do assento até o chão: 46cm; não possui regulagem de altura; tamanho mínimo: 80cm de largura x 82cm de altura x 80cm de profundidade; altura do encosto: 36cm; altura dos pés: 10cm; peso mínimo suportado 150 kg. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23195
	1
	28
	1,00
	UN
	Telefone headset com base discadora, contendo no mínimo as seguintes características: Alimentação: Fonte; Controle do volume de recepção: Digital; Tempo de Flash: 100, 300 e 600ms; Teclado: Emborrachado de alta durabilidade; Volume máximo: -17dB; - LED's: On/Off e Mute. Próximos das Teclas; Tiara do Headset: Aço 1,2 x 4,2mm, revestimento em PVC; Microfone: Noise Cancelling (Cancelador de ruídos); Proteção contra choques acústicos: Na Base e no Headset; Tipo de Microfone: Eletreto Bidirecional; Resposta a frequência: 100-10000Hz; Impedância Máxima (mic): 2K2 O, 1k3 O inversamente; Tipo de capsula: Dinâmica; Resposta em frequência: 300 ~3,4 KHz; Cor: Preto. Base Discadora: Teclado numérico; Entrada do headset (Headset); Tecla Mute; Tecla Flash; Vol –; Tecla - On/Off; Vol +; LED âmbar (On/Off); Tecla Redial; LED vermelho (mute); Seleção de campainha (Ringer); Ajuste de tempo de Flash; Entrada de linha (Line); Modo de discagem (Mode); Antiderrapante. Headset: Apoio lateral; Arco ajustável; Cápsula receptora; Suporte da cápsula receptora; Haste do microfone; Microfone cancelador de ruído; Prendedor do cabo; Conector modular RJ9; Espuma do microfone. Conteúdo da Embalagem: 1x Base discadora; 1x Cabo de linha telefônica (RJ11); 1x Headset com microfone cancelador de ruído; 1x Manual do usuário. Demais características: Atender a NR 17. Pronta para uso. Garantia mínima de 01 ano.
	
	

	23196
	1
	29
	1,00
	UN
	Aquecedor elétrico de água versátil para aquecimento de água para pias da cozinha ou lavatórios, fácil instalação, funcionando em qualquer posição, possuindo engate e desengate rápido; com 3 temperaturas proporcionando aquecimento e economia na medida certa, totalmente versátil, podendo ser usado em pias, bidês e lavatórios, além de permitir a utilização direta com torneiras, misturadores e monocomandos; resistência fácil e rápida de trocar, além de seu refil ser de fácil acesso; potência: 5500w; disjuntor ou fusível (ampères): 30 A (220v); secção dos condutores (mm²): 4 (220v); pressão de funcionamento: mín. 30 kPa (3 mca. ) máx. 200 kPa (20 mca. ); conexão hidráulica: entrada de água - rosca 1/2 bsp; conexão elétrica: fios brancos - fase/fase fase/neutro fio verde/ amarelo – aterramento. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23197
	1
	30
	2,00
	UN
	Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 corres com as seguintes características mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo; Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta); Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta); Modos de impressão: Modo de Rascunho Vívido. Cópia: Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta); Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi. Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi). Manuseio do papel: Suporte de Papel: Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in); Tamanhos de papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in. Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm; Tamanho máximo do papel: 215.9 mm x 1.200 mm; Tipos de papel: Comum e Papéis Especiais; Capacidade de papel: Alimentacão traseira: para 100 folhas (A4/Carta); Capacidade de entrada de papel:100 folhas de papel A4Capacidade de bandeja de saída:30 folhas de papel A4. Conectividade: Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct; Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES); Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES). Energia: Voltagem nominal: AC 100 - 240 V; Frequência nominal: 50 - 60 Hz. Deve acompanhar a impressora: Manual de instalação, CD de instalação e softwares, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela, e mais 01 kit de tinta original, composto de 04 corres (preto, ciano, magenta e amarelo) com 65 ml cada garrafa. Garantia mínima e 01 ano.
	
	

	23198
	1
	31
	1,00
	UN
	Carro funcional com bolsa, transportando com segurança e praticidade, diversos acessórios e produtos para ações de limpeza úmida ou seca; respeitam às determinações das NR´s 32 e 17 que indicam as normas para diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos trabalhadores; corpo em polipropileno extremamente durável e fácil de higienizar após as tarefas; saco para recolhimento de lixo ou roupa suja produzido em vinil com zíperes frontais e que se encaixam em ilhoses no bocal com tampa; capacidade para 200 litros; tampa com espaço para condicionamento de ferramentas, acessórios ou outros objetos; rodízios emborrachados para deslocamento com menos ruídos; dimensões aprox. do produto montado CxLxA (cm): 116x57x100; dimensões aprox. do produto desmontado CxLxA (cm): 87x30x57; peso aprox.: 18 Kg; quantidade de prateleiras: 2; comprimento x largura x altura: 80 cm x 30 cm x 57 cm. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23199
	1
	32
	1,00
	UN
	Lavadora profissional com praticidade e design robusto que facilita a lavagem de equipamentos e veículos em geral; especificações técnicas: motor: 2.5 cv 220V c/ protetor térmico; pressão: 1.600 lbf/Pol² (220 v); vazão: 7,5 l/min (220 v); bomba: com 3 pistões revestidos em cerâmica; visor de nível do óleo sistema stop total equipado com bico com paletas em aço inox para regulagem do jato; permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho; gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo; recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes; mangueira de alta pressão com rosca; facilidade na conexão com a lança; comprimento: 7m com a lança; carrinho para transporte: prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico; produto fabricado de acordo com as exigências da Portaria n° 371, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. Garantia mínima 01 ano
	
	

	23200
	1
	33
	1,00
	UN
	Livro: 170 técnicas arteterapêuticas. 165 páginas. Autoras: Beatriz Acampora e Bianca Acampora. 
	
	

	23201
	1
	34
	1,00
	UN
	Livro: A morte é um dia que vale a pena viver. Autora: Ana Claudia Quintana Arantes. Ano: 2019. Editora: Arantes.
	
	

	23202
	1
	35
	1,00
	UN
	Livro: A Terapia Familiar Multigeracional: Instrumentos e Recursos do Terapeuta. Editora: ? ARTESÃ EDITORA; 1ª edição (4 junho 2018), Português, Capa comum, 232 páginas. Dimensões: ?16 x 1.2 x 23 cm.
	
	

	23203
	1
	36
	1,00
	UN
	Livro: A voz da sereia: O autismo e os impasses na constituição do sujeito. Autora: Marie-Christine Laznik. Ano: 2013. Editora: Ágalma. 3ª Edição.
	
	

	23204
	1
	37
	1,00
	UN
	Livro: Amor, Desejo e Psicanálise. Autora: Ana Suy Sesarino Kuss. Ano: 2015. Editora: Juruá.
	
	

	23205
	1
	38
	1,00
	UN
	Livro: As clínicas públicas de Freud: Psicanálise e Justiça Social, 1918-1938. Autora: Elizabeth Ann Danto. Ano: 2019. Editora: Perspectiva.
	
	

	23206
	1
	39
	1,00
	UN
	Livro: Ativa mente: Exercícios para treinar e estimular o cérebro de pessoas de todas as idades, especialmente idosos 
	
	

	23207
	1
	40
	1,00
	UN
	Livro: Autismo: Compreender e Agir em Família. Capa comum, 348 pg. Autores: Geraldine Dawson, Sally Rogers, Laurie Vismara. Editora: ? Lidel; 1ª edição
	
	

	23209
	1
	41
	1,00
	UN
	Livro: Coisa de menina?: Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo. Autores: Maria Homem; Contardo Calligaris. Ano: 2019. Editora: Papirus 7 Mares.
	
	

	23210
	1
	42
	1,00
	UN
	Livro: Dinâmicas de grupos e jogos: Psicodrama, expressão corporal, criatividade, meditação e artes. 97 pág. Editora: Vozes.
	
	

	23211
	1
	43
	1,00
	UN
	Livro: Distinção clínica e teórica entre autismo e psicose na infância. Autores: Marie-Christine Laznik; Bernard Touati; Claude Bursztejn. Ano: 2016. Editora: Instituto Langage.
	
	

	23212
	1
	44
	1,00
	UN
	Livro: Jogos de Intervenção Terapêutica Para Adultos e Idosos. Desafie as Suas Competências
	
	

	23213
	1
	45
	1,00
	UN
	Livro: Lupa da alma: Quarentena-revelação. Autora: Maria Homem. Ano: 2020. Editora: Todavia – POD.
	
	

	23214
	1
	46
	1,00
	UN
	Livro: Não pise no meu vazio. Autora: Ana Suy Sesarino Kuss Ano: 2017. Editora: Patuá
	
	

	23215
	1
	47
	1,00
	UN
	Livro: Psicanálise do Autismo. Autor: Alfredo Jerusalinsky. Ano: 2012. Editora: Instituto Langage.
	
	

	23216
	1
	48
	1,00
	UN
	Livro: Sim, a Psicanálise cura! Autor: J. -D. Nasio. Ano: 2019. Editora: Zahar.
	
	

	23217
	1
	49
	1,00
	UN
	Livro: Terapia Relacional Sistêmica: Famílias, Casais, Indivíduos, Grupos. Editora: ? ARTESÃ EDITORA; 1ª edição (11 março 2013). Português, Capa comum, ? 140 páginas, Dimensões: ? 21x13.8x1cm
	
	

	23218
	1
	50
	1,00
	UN
	Livro: Vínculos e Saúde Mental. Autora: Iara L. Camaratta Anton
	
	

	23219
	1
	51
	2,00
	UN
	Computador com as seguintes características mínimas: Gabinete preto de 02 baias com no mínimo duas portas USB frontais e saída de áudio; Processador Intel Core I5- 11400 Rocket Lake 2.60 GHZ 12mb, LGA , LGA 1200 11ª Geração, vídeo integrado; Placa Mãe Socket: LGA 1200 11° Geração (Rocket Lake), Chipset: INTEL H510, Slots de Memória: 2, Tipo de Memória: DDR4, Memória Clock: 3200MHz, Capacidade de Memória: 64GB, Suporta CPU até: 125W, Saídas de Vídeo: VGA e HDMI, PCIe Express x16: 1 x PCI Express 4.0 X16, PCIe Express x1: 1, Audio Placa Mãe: Realtek, Rede: 100/1000, Sata 6 GB/s: , Conexão M.2: 1x M.2 2260/2280/22110/SATA/PCIE 3.0 x2/x4, Portas USB 2.0: 4, Portas USB 3.2: 2, PS2: Sim, Formato: M-ATX; de Memória RAM 2X 16 GB DDR4 3200 Mhz (total de 32 GB de RAM instalada); Armazenamento SSD de 500GB M.2 2280, Capacidade de Leitura Aleatória: ATÉ 340 IOPS, Capacidade de Gravação Aleatória: TÉ 380 IOPS, Garantia Fabricante: 5 Anos com Fabricante, Interface: PCIe Gen3 8 Gb/s, até 4 pistas, Vibração em operação: Resistência a vibrações 5 4gRMS, 10-2000 Hz, Capacidade de Leitura Sequencial: 3500MB/s, Capacidade de Gravação Sequencial: 2300MB/s, Vibração quando não está em operação : 5,0g, Consumo de energia: 4W; Fonte de alimentação ATX de 500W reais com ventoinha silenciosa de 120mm, com cabo, PFC Ativo e 80 Plus; Sistema Operacional Original e Licenciado Windows 10 PRO 32/64 ESD Download instalado acompanhado de Nota Fiscal do fornecedor/distribuidor oficial Microsoft onde o vendedor informa o número de série da respectiva licença
instalada no computador; Teclado USB ABNT2 com teclado numérico. Mouse óptico USB. Caixas de som com alimentação USB, mínimo de 3W de potência RMS e conexão P2. Garantia mínima de 01 ano
	
	

	23220
	1
	52
	1,00
	UN
	Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 corres com as seguintes características mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Resolução máxima de impressão: Até 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Velocidade de impressão ISO:10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta); Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (Rascunho/A4/Carta); Tempo de Processamento da Primeira Página: 10 segundos em preto e 16 segundos em cores. Cópia: Velocidade de cópia ISO: Em preto: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta); Qualidade de cópia: 300 dpi x 600 dpi; Tamanho máximo da cópia: Ofício (ADF). Especificações do Scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica:1.200 x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 29 segundos por página em cores (200dpi). Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi®2 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100; Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN:WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES). Manuseio do Papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto: 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 cm x 25 cm), Envelopes: nº 10; Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm, Tamanho máximo do papel: 215,9 mm 1200 mm; Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais; Capacidade de papel: Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício); Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4. Detalhe da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 1,44"; Alimentador automático de folhas (ADF) para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício). Energia: Voltagem nominal: AC 100 - 240 V; Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia: 12W no modo operação e 0,7W em repouso. Deve acompanhar a impressora: Guia de instalação, CD de instalação e softwares, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela, e mais 01 kit de tinta original, composto de 04 corres (preto, ciano, magenta e amarelo) com 65 ml cada garrafa. Garantia mínima e 01 ano.
	
	

	23221
	1
	53
	1,00
	UN
	Monitor com as seguintes características: Tamanho de Tela: 21,5"; Tipo de Tela: LCD LED; Cor: Preto; Resolução: 1920X1080; Tempo de Resposta: 5ms; Brilho: 200 CD/m2; Contraste: 1.000:1; Conexões VGA: Sim, para o Vídeo; Furação Vesa: VESA 75mm; Conexões HDMI: Sim; Tipo de Fonte: Externa e inclusa; Cabos Inclusos : 1x VGA e 1x HDMI; Frequência: 60Hz. Garantia mínima de 01 ano
	
	

	23226
	1
	54
	1,00
	UN
	Máquina de Lavar Roupas, 13kg, Turbo econômica, com largura 67 cm, altura 104 cm, profundidade 74 cm e peso 44,5 kg, silenciosa com Jet&Clean e Filtro Fiapos, voltagem 220V, com um ano de garantia, com as seguintes características: - Diluição inteligente; - Dispenser multibox, autolimpante, com tecnologia Jet&Clean; - Limpeza do cesto: a lavadora fará a própria limpeza do seu cesto; - Filtro pega fiapos; - Programa Tênis/Edredom;  - Turbo agitação;  - Centrifugação;
Cesto em Polipropileno; Com dispenser para alvejante, amaciante, sabão em pó e para sabão liquido; Com filtro elimina fiapos; - COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Delicado, Normal.
Com visualizador de etapas de lavagem; Interior de aço inox; FUNÇÕES: Turbo Agitação, Turbo Secagem, Limpeza de Cesto, Reutilização de Água, Avança Etapas, Perfect dilution, Ciclos Rápidos19 min., Painel Mecânico; ETAPAS DE LAVAGEM:  Molho longo, Molho normal, Molho curto, Enxágue, Centrifugação. 220W. Garantia mínima 01 ano 
	
	

	23194
	1
	55
	01
	UN
	Tenda Gazebo desmontável, 3x3 metros, azul
	
	



Total Geral: ___________________________________

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:
NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL:
ASSINATURA:
ENDEREÇO COMPLETO:
E-MAIL, TELEFONE, WATSAPP:
CONTA BANCÁRIA:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO COMPLETO:
2. DA ENTREGA:  Os equipamentos deverão ser entregues, após a homologação do processo, assinatura do contrato e envio dos pedidos de empenho no e-mail cadastrado da empresa e em até 20 (vinte) dias úteis, junto à Prefeitura no horário das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, com agendamento prévio através do telefone 55 3338-1018 com Sandro – Setor de Almoxarifado, sem custos adicionais ao Município. 
2.1. Findando o prazo de entrega em dia que não houver expediente externo na Prefeitura Municipal de Nova Ramada, o prazo de entrega ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 
2.2. Verificada a desconformidade dos equipamentos entregues, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
2.3. Os equipamentos a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 
2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
2.5. Para emissão da Nota Fiscal, deverá ser observado o Decreto Executivo Municipal n° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
3. DA GARANTIA:
3.1. Os equipamentos deverão ter garantia conforme solicitado na descrição dos equipamentos – Anexo I – Termo de Referência.
4. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega da totalidade dos materiais, emissão da respectiva Nota Fiscal (em nome do MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA) e recebimento definitivo pelo Setor de Almoxarifado (sendo que para os equipamentos de informática se dará após emissão de laudo técnico favorável por parte da empresa de informática contratada pelo Município). 
4.1. No pagamento serão efetuadas as retenções conforme legislação vigente, devendo ser observado o Decreto Executivo Municipal n° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
* Demais informações necessárias constam no Edital.
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