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ANEXO | - MODELO PROPOSTA PREGAO N° 32/2024 — PROCESSO N° 267

1.D0O OBJETO: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos 6rgaos da Municipalidade, conforme especificaces abaixo:

Codigo | |_ote | Item | Quant | Und | Especificacéo Valor Unitario | Marca
Méaximo a ser
pago R$
21033 |1 1 30,00 UN CONJUNTO ESCOLAR ADULTO VERDE FNDE - Conjunto escolar intermediario CJA-05: | 625,67
Classe 060x045 revestida com laminado de alta pressdo. Borda PVC 3mm de espessura.
Estrutura: tubo de aco 29x58 em chapa 16, 1/4 em chapa 16 e 1 1/2” em chapa 16. Porta-livros
injetado na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto injetados na cor Verde. Altura da classe:
71cm. Indicado para usuarios com alturade 1,46 a 1,76m.
23182 |1 2 1,00 UN Mesa de Alimentacdo para Bercario com 5 lugares. A Mesa de Alimentacdo para Bercéario com | 1.532,67

5 lugares possui estrutura com pés em tubo de aco 1 ¥2(parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¥s(parede
1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 Ya(parede 1,50)de apoio ao tampo.
Travessa horizontal em tubo de ago 1/1/4(parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento
dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas
a estrutura através de rebites de repuxo de aluminio 4,8 x 16. Nas partes metalicas deve ser
aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo por exposi¢ao a névoa
salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes.
Pintura por sistema em epdxi p6. Tampo (1800 mm x 850 mm) em madeira MDF de 18 mm de
espessura revestido em laminado melaminico na cor casca de ovo(bege) com 0,8 mm de
espessura. A Mesa de Alimentagdo para Bergario com 5 lugares tem um acabamento das bordas
em perfil PVC de 21 mm em forma arredondada com raio de curvatura de 20 mm na cor bege.
No tampo sdo embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4 x 43 mm
que irdo fixar o mesmo a estrutura e a base de sustentacdo das conchas é fixada por parafusos 1/4
x 12 mm.No tampo da Mesa de Alimentacdo para Bercario com 5 lugares sdo usinados orificios
para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina pléstica nas dimensdes de area Util
(Largura 280 mm x Profundidade 190 mm x altura encosto de 220 mm), sendo que na parte frontal
apresenta saliéncia de raio de 40 mm para melhor acomodac&o e conforto. Na parte posterior do
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encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir maior resisténcia, acompanhadas
de prote¢do estofada em material EVA e dotadas de cinto de seguranga que permite a remogao
para higienizagdo. A Mesa de Alimentacdo para Bercdrio com 5 lugares possui bases de
sustentacdo das conchas sdo em tubo de ago % (parede 1,06) onde as conchas serdo fixadas a
mesma por rebites 4,8 x 16.

25325 |1 3

2,00

UN

Lavadora Lava Jato Alta Pressdo 2000psi 220v . Com bico turbo, poténcia de 1800W e pressdo
méaxima de 2000 PSI.Equipada com alga e rodas, cabo elétrico de 5 metros, mangueira de alta
pressdo de 5 metros, trava de seguranca da pistola, bico reguldvel (concentrado ou leque),
aplicador de detergente e o sistema stop total, que corta o fluxo de agua e a energia do motor ao
soltar o gatilho, poupando energia e aumentando a vida Gtil do motor. A lavadora de alta pressdo
conta também com bomba axial com cabegote de aluminio e pistdes em aco inox que conferem
mais durabilidade para o produto. . Contetdo da embalagem: 1 Lavadora de alta pressdo, 1 Pistola
de alta pressdo com trava de segurancga, 1 Bico regulavel (leque e concentrado), 1 Bico turbo, 1
Mangueira de alta pressdo de 5 metros, 1 Aplicador de detergente, 1 Engate rapido, 1 Agulha de
limpeza do bico. Garantia minima de 01 ano.

1.942,64

25626 |1 4

3,00

UN

Ar Condicionado Spit, 12000 Btus, Dual Inverter, Ciclo Quente/Frio, alimentacao elétrica: 220v
monofésico; frequéncia: 60hz, r, classificagdo INMETRO/PROCEL: A, serpentina/prote¢ao
anticorrisiva(externa): tipo de compressor BLDC, nivel de ruido unidade interna (alto/baixo)
41/27 dBA, unidade Externa51 dBa controle remoto: sim, Regular velocidade do ar: sim Reinicio
automatico: sim Timer: sim Sleep: Sim, Swing: sim Turbo: sim Cor da Evaporadora: branco.
Garantia minima de 01 ano.

3.043,33

26320 |1 5

14,00

UN

Cadeira Presidente, espuma injetada, costura em linhas gomada, base giratéria com capa
protetora, base a gas com sistema relax, sistema de regulagem de altura do assento, bragos SL
com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto,
revestimento em couro ecoldgico na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonémicas,
dimensdes do produto: Assento: 49 x 48 cm (L x P ); Encosto: 46 x 61 cm (L x A ); Medidas
externas com bracos: 61 x 117 x 66 cm (L x A x P); Peso recomendado: até 120 kg; certificado
de garantia e manual de ergonomia. Garantia de 1 ano.

870,67

26321 |1 6

9,00

UN

Nobreak com as seguintes caracteristicas minimas: Entrada: Tenséo de entrada nominal 120V/
220V — Bivolt automético, Faixa de Tensdo 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V),

508,00
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Faixa de Frequéncia 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saida: Tenséo de saida
nominal 120V, Faixa de tensdo de saida em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequéncia
60Hz, Forma de onda Semi — Senoidal, 6 tomadas padrdo NBR 14136, Estagios de regulacéo 2.
Poténcia : Poténcia nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Poténcia de pico 300W. Bateria: Tensao de
operagdo 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-acida, livre de
manutencéo e a prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h apds 90% descarregada.
Dimensdes sem embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 niveis de protecdo: - Acionamento do
inversor para subtenséo e sobretenséo na rede elétrica com retorno e desligamento automatico, -
Contra sobrecarga e curto - circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra
surtos de tensdo através de filtro de linha, - Desligamento automético por carga minima de bateria,
- Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro
computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Caracteristicas gerais: Auto
teste para verificacdo das condig¢Ges iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para
indicacdo do nivel de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no
painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metalico com pintura epéxi
Porta-fusivel de protecdo AC com unidade reserva, Permite utilizagdo com grupo gerador devido
a sua ampla faixa de frequéncia na entrada, Funcdo mute: pressionar o botdo frontal 6 vezes para
inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saida, dispensa extens6es adicionais. Propriedades:
Nobreak microprocessado com memoria flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de
onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutacdo livre de transitérios pois rede e
inversor sdo perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na auséncia da
rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequéncia de saida devido ao uso de cristal
de alta precisdo Funcdo TRUE RMS com melhor qualidade na regulacdo de saida, Tecnologia
SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automatica da
bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida til, Gerenciamento de
bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituida, Sinalizacéo visual através de trés leds
no painel frontal com todas as condigdes do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias
seladas tipo VRLA internas de primeira linha e a prova de vazamentos. Garantia de fabrica de no
minimo 02 anos para 0 equipamento e 01 ano para a bateria.

26322 |1

8,00

UN

Monitor com as seguintes caracteristicas: Tamanho de Tela: 21,5"; Tipo de Tela: VA; Cor: Preto;
Resolucdo: 1920X1080; Full HD; Tempo de Resposta: 5ms; Brilho: 250 CD/m2; Contraste:

656,00
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3000:01:00; Gama de Cores: NTSC 72 por cento; Profundidade de Cores (n° de cores): 16,7
milhdes; Distancia entre pixels: 0,2493 x 0,2410 mm; Tratamento de Tela Antirreflexo; Angulo
de Visdo: 178° / 178°; Conexdes: 01 VGA e 01 HDMI; Furagdo Vesa; Ajuste de inclinagdo da
tela; Tipo de Fonte: Externa e inclusa; Cabos Inclusos HDMI; Frequéncia: 75Hz. Garantia
minima de 01 ano.

26323

1 8 1,00

UN

Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 corres com as seguintes
caracteristicas minimas: Tecnologia de impresséo: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo;
Resolugdo maxima de impresséo: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressdo 1SO: 10 ppm em
preto e 5 ppm em cores (Ad/carta); Velocidade de impressdo: Até 33 ppm em preto e 15 ppm
em cores (rascunho, Ad/carta); Modos de impressdo: Modo de Rascunho Vivido. Cépia:
Velocidade de cépia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (Ad/carta); Tamanho maximo
da cépia: Ad/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi. Especificacbes do scanner: Tipo de scanner: Base
plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolugdo dptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi

Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saida; Profundidade de bit
monocromatico: 16 bits de entrada, 1 bit de saida; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits
de entrada, 8 bits de saida; Area maxima de digitalizagdo: 216 mm x 297 mm; Velocidade de
digitalizacdo: 11 segundos por pagina em preto e 28 segundos por pagina em cores (200 dpi).
Manuseio do papel: Suporte de Papel: Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18
cm (5x7 in); Tamanhos de papel: Padrdo: A4, Carta, Oficio (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio
(215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Foélio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta,
A8, Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in. Envelopes:
#10 Definido pelo Usuério: 54x86 to 215.9x1200 mm; Tamanho méximo do papel: 215.9 mm x
1.200 mm; Tipos de papel: Comum e Papéis Especiais; Capacidade de papel: Alimentacédo
traseira: para 100 folhas (A4/Carta); Capacidade de entrada de papel:100 folhas de papel
Ad4Capacidade de bandeja de saida:30 folhas de papel A4. Conectividade: Conectividade padro:
USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct; Protocolos de impressdo em rede:
TCP/IPv4, TCP/IPv6; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA,
PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(AES),WPA3-SAE (AES); Seguranca WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP),
WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES). Energia: Voltagem nominal: AC 100 - 240 V;
Frequéncia nominal: 50 - 60 Hz. Deve acompanhar a impressora: Manual de instalacéo, cabo de

1.352,00
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alimentacdo de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicializagdo originais: preta, ciano,
magenta e amarela. Garantia minima e 01 ano.

26328 |1 9 1,00 KIT Conjunto de mesinha infantil colorida em madeira com 4 cadeiras. Medidas da mesa: 60cm X 60 | 532,54
cm X 45 cm; Altura do assento da cadeira : 26cm; Altura total da cadeira : 50cm.
26329 |1 10 1,00 UN Armario estante tipo casinha infantil organizadora com nichos e gavetas- Material: MDF. Cor: | 415,80

Branco. Dimensdes aproximadas - Largura: 101,5cm; Altura: 186¢m; Profundidade 26,7cm. 4
Prateleiras e 2 gavetas.

26330 |1 11 1,00 UN Lousa Portatil Magnética Brinquedo Educativo de Madeira- Dupla Face, um lado quadro verde | 298,57
para giz, outro lado quadro branco para caneta marcador e/ou fixar imas, com 50 pecas em EVA
imantadas coloridas com letras, nimeros e simbolos, 1 apagador, 1 marcador cor preto para
quadro branco, 4 gizes coloridos. Dimens6es do quadro dupla face: 46,8cm x 49,6cm. Medidas
Aproximadas montado: 1 metro.

26331 |1 12 1,00 UN Armério Para Escritorio Baixo; Material: MDP; Cor: Branco; Altura: 73,9 cm; Largura: 60 cm; | 563,33
Profundidade: 34,5 cm; 1 Prateleira. Devera ser entregue montado.
26332 |1 13 1,00 UN Mesa de canto para escritério 2 portas, 3 gavetas, puxadores em aluminio,gavetas com corredicas | 1.042,30

metélicas e 1 prateleira interna, material em MDP, Cor Nogal. Dimensdes: Altura: 73,8 cm ;
Largura: 156,9 cm e 122,4 cm; Profundidade: 445,5 cm e 35,5 cm; Peso: 45,1 kg. Deverd ser
entregue montado.

26333 |1 14 1,00 UN Cafeteira Expresso de capsula, 15 Bar, Cor preto. Caracteristicas da maquina: Espresso Boost, | 613,57
Selecdo de temperatura, Funcdo XL, Eco mode, Funcdo limpeza, Anel de controle. Capacidade
do Reservatorio: 0,8L. Poténcia: 1350W. Voltagem: 220V. Material: Plastico. Peso com a
embalegem: 1,9kg. Dimensdes: Largura- 14,3cm; Altura- 32,7cm; Profundidade- 32,6cm.
Garantia de 1 ano.

26334 |1 15 2,00 UN Aparelho celular dual chip, Preto, 8GB RAM, 256 GB, Tela 6.74 Embalagem contendo no | 1.682,30
minimo: Aparelho celular, cabo USB, manual do produto, carregador de bateria. Garantia minima
de 12 meses (caracteristicas minimas).

26335 |1 16 7,00 UN Computador com as seguintes caracteristicas minimas: Gabinete: no minimo 02 baias; duas portas | 5.845,00
USB frontais, saida de audio e entrada de microfone, na cor preto. Placa Mae: Socket: LGA1700
122 132 142 Geracdo (Alder/Raptor/Meteor Lake); Chipset: INTEL H610; Slots de Memoéria: 2;
Tipo de Meméria: DDR4/DDR5; Memoria Clock: 3200MHz/4800MHz; Capacidade de
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Memodria: 64GB; Suporta CPU até: 125W; Saidas de Video: VGA, HDMI; PCle Express x16: 1
X PCI Express 4.0 X16; PCle Express x1: 1; Audio Placa Mé&e: Realtek 7.1; Rede: 10/100/1000;
Sata 6 GBY/s: 4; Portas USB 2.0: 4; Portas USB 3.2 Gen: 2; PS2: 1 x PS/2 keyboard port e 1 x
PS/2 mouse port; Conexdo M.2: 1x M.2 - 2260/2280 - PCIE 3.0 x2/x4; Conectores Internos 1/O:
1 x 24-pin ATX main power conector, 1 X 8-pin ATX 12V power conector, 1 x CPU fan header,
2 x system fan headers, 1 x M.2 Socket 3 connector, 4 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x RGB LED
strip header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x USB 3.2 Gen 1 header, 2 X
USB 2.0/1.1 headers, 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0
SP1 2.0 module only), 1 x serial port header, e 1 x Clear CMOS jumper. Processador: Intel Core
15-12400; LGA1700 12% Geracdo (Alder Lake); Velocidade Clock: 2,50 GHZ; Cache: 18mb;
Video Integrado (Graficos do Processador): Graficos UHD Intel 730; Suporte a Memorias DDR5
4800MHZ / DDR4 3200MHZ. Memoria: 16GB DDR5 4800MHZ com dissipador X 2 (dois
pentes, totalizando 32GB em Dual Channel); CL (DDI): 38 ciclos; Tempo de ciclo de linha
(tRCmin): 48ns (min.); Taxa de atualizacdo / Tempo de comando (tRFCmin): 295ns (min.);
Tempo de linha ativa (tRASmin): 29,12ns (min.); Classificagdo UL: 94 V-0; Temperatura de
operagdo: 0°C a +85°C; Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C; modulos de 288 pinos
com contatos de ouro. Armazenamento: SSD Fator de Forma: M.2 2280 NVME; Interface: PCle
Gen4 x 4; Capacidade: 1TB; Temperatura de Armazenamento: -40°C a 85°C; Temperatura de
Operacgdo: 0°C a 70°C; Vibracdo em operagdo: 2,17G; Capacidade de Leitura Sequencial:
3500MBY/s; Capacidade de Gravacdo Sequencial: 2100MB/s; Vibragdo quando ndo estd em
operacdo: 20G; Garantia do fabricante de 3 anos. Fonte de alimentagdo ATX de 500W reais com
ventoinha silenciosa de 120mm, com cabo, PFC Ativo e 80 Plus. Sistema Operacional: Windows
11 PRO ESD Download Portugués BR original, licenciado, instalado e ativado. Software:
Microsoft Office 2021 Pro Plus ESD Portugués BR original, licenciado, instalado e ativado.
Teclado USB ABNT 2 + Teclado numérico, 107 + 10 teclas, vida util das teclas de 10 milhges de
pressionamentos (teclado numérico ndo considerado), tipo de teclas baixo perfil, digitacdo
confortavel e silenciosa, design resistente a derramamentos, cabo USB de 1,5 metros. Mouse
optico USB com fio, resolugdo de 1000 DPI, 03 botbes, cabo de 1,8 m, cor preto/cinza. Caixa de
som para computador/notebook, Sistema de Audio 2.0; Blindagem eletromagnética; Ajuste de
Volume no cabo; Conexdo Audio P2 3,5mm; Alimentacio via USB; Voltagem: USB 5VDC
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+10%; Corrente: 100mA (Max); Material: Plastico ABS; Frequéncia 20 Hz ~ 16 KHz; SNR:80db;
Poténcia 3Watts; Certificacbes CE, FCC. Garantia minima de 01 ano.

26336

1,00

UN

Impressora multifuncional a laser preto e branca. Descricdo detalhada a ser utilizada em processo
de compras: - Impressora multifuncional a laser preto e branca com as seguintes caracteristicas
minimas: Tamanho méaximo do papel: 8.5x14 (Legal); Velocidade de digitalizacdo: Preto e
Branco: 13 ipm (via ARDF, 600 x 300 dpi) |Cor: 4 ipm (via ARDF, 600 x 300 dpi); Resolucéo
de digitalizagdo Via Platen: até 600 x 600 dpi Via ARDF: até 600 x 600 dpi TWAIN: até 19.200
dpi via Platen, até 600dpi via ARDF WIA: até 600 x 600 dpi; Modos de digitalizagdo: Cor, Preto
e Branco, Escala de cinza; Formatos de arquivo: TIFF, JPEG, PDF; Sistemas operacionais
suportados: Windows 8.1, 10, Windows Server 2012/2012R2, 2016, 2019 |Mac OS: 10.10-15,
v11 |Linux: Ubuntu 16.04 LTS (x86/x64), 18.04 (x64), 18.10 (x64), abrir SUSE Leap 42.3, |Red
Hat Enterprise Linux 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Boss Linux v6; Recursos de seguranga:
IPSec, Locked Print, suporte TLS 1.3 e SNMPv3, WEP, WPA,; Velocidade do processador:
400Mhz; Idiomas da impressora: PCL6, PCL5e, emulacdo PS3 (somente suporte a Windows);
Recursos da impressora: Collate, Dithering, Duplex, Ndo Imprimir Paginas em Branco, Folha de
Capa Frontal, Layout (N-Up), Impressdo Bloqueada (Apenas PCL), Reduzir/Ampliar, Rodar
Impressdo (Apenas PCL), Economia de Toner, Marcas Protocolo de rede: TCP/IP (IPv4, IPv6),
IPP; Suporte a impressdo mével; Interfaces: Padrdo: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0
Tipo B |Opcional: LAN sem fio (IEEE 802.11 a/b/g/n); Suporte de fonte: PCL: 55 fontes|PS3: 35
fontes; Utilitarios de gerenciamento de dispositivos: Web Image Monitor, Device Manager NX
Lite, @Remote (suporte limitado); Slogan de introducdo: Para impressdo e fluxos de trabalho
mais inteligentes e acessiveis; Modelo: ITU-T T.30 (Super G3); Velocidade de transmissdo: 3
segundos/pagina* [*Aplicrox.3 segundos (200x100 dpi, MMR, gréfico ITU-T #1); Velocidade do
modem: 33,6K - 2.400 bps c/Auto Fallback; Max Auto Dials: 8 Discagens rapidas|100 Discadores
de Velocidade; Resolugdo de fax: 200 x 100dpi (Padréo), 200 x 200dpi (Fino/Foto); Recursos de
fax: Rediscagem automaética, Reducdo automatica, Impressao duplex, Modo de correcéo de erros,
Encaminhamento de fax para E-Mail/Pasta, Transmissdo Imediata/Memoria, LAN-Fax; Método
de compressdo: MH, MR, MMR; Circuito: PSTN, PBX; Faixa de zoom: 25% a 400% em
incrementos de 1%; Consumo tipico de eletricidade TEC: 427 kWh/semana; Tipo de toner: Seco,
mono componente; Memoria do sistema: 256 MB DE RAM; Gramaturas de papel suportados:
Bandeja padréo: 14 - 43Ib Bond/ 90Ib Index (52 - 162g/m2) |Bandeja de desvio: 14 - 43Ib Bond/

3.985,00
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90Ib Index (52 - 162g/m2) [Duplex: 16 - 28Ib Bond/ 58Ib Index (60 - 105g/m2); Tipos de papel
suportados: Fino, Plano, Grosso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Pré-impresso, Bond*,
Cartdo*, Etiqueta*, Envelope** |*Somente Raio 1 e Bypass [**Somente da bandeja Bypass;
Tamanhos de papel suportados: Bandeja de papel padrdo: 55" x 8,5" a 8,5" x 14"; A6 - B5
|Tamanhos personalizados: 3,94" x 5,83" a 8,5" x 14" (100 x 148mm a 216 x 356mm) |Bandeja
de desvio: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14"; A6 - B5, Envelopes [Tamanhos personalizados: 3,54" x 5,51"
a8,5" x 14" (90 x 140mm a 216 x 356mm) |Duplex: 8,5" x 11" a 8,5" x 14"; A4 - B5; Capacidade
padrdo de papel: Bandeja de 250 folhas x 1 + 50 folhas Bypass; Capacidade de saida padréo: 50
folhas (face para baixo, simplex); Elemento de captura: Feixe laser; Tempo de recuperacéo do
modo de repouso: 8,8 segundos; Processo de impressdo: Impressdo eletrofotografica a laser
B&W; indice de reducio e ampliagdo predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%,
65%, 50%; Fonte de energia: 120-127V/7.7A, 60Hz; Consumo de energia: 960W ou menos;
Modo de sono: 0,8W; Velocidade de saida cOpia impressdo: 32 ppm (A4)/34 ppm (Carta);
Capacidade maxima de papel: 550 folhas; Tamanho original maximo: Até 8,5" x 14" (216 x 356
mm); Volume mensal maximo: Até 5.800 impressdes; Ciclo de servico maximo: 35.000
impressdes; Quantidade maxima de copia: 99 Cdpias; Tempo de Saida de Primeira pagina: 7,1
segundos; Tamanho do vidro de exposigdo: Até 8,5" x 11,7"; Duplex: Automatico (Padrdo); Tipo
de alimentador de documentos: Alimentador automatico de documentos de inversdo (ARDF);
Gramatura de papel alimentador de documentos: Peso original: 14 - 28lb Bond (52 - 105g/m2);
Tamanho de original alimentador de documentos: Tamanho original: 5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (140
X 140mm a 216 x 356mm); Capacidade do alimentador de documentos: 35 folhas; Painel de
controle: Painel de toque colorido de 4,3"; Cor: preta branca; Alimentador: automatico. ltens
inclusos: Transformador de voltagem 220V/110V com poténcia que atenda o consumo do
equipamento, com aterramento compativel com o padrdo de tomadas NBR 14136 ou com a
colocacdo de adaptador de responsabilidade da licitante vencedora, cabos necesséarios para
ligacdo, cartucho de toner inicial . Garantia minima de 01 ano. O equipamento deve ser entregue
e instalado no local de uso e oferecido treinamento para Usurios.

26337 |1 18 1,00 UN Armario Trocador para Bebé - Em MDF - Altura: 94cm, Largura 93cm, Profundidade 45 cm. | 848,00
Fixo. Cor: Branco. Com 2 Prateleiras. Com colchdo Recomendado para Ber¢o no tamanho de
90cm X 40cm X 10cm . Certificado do INMETRO. Deverd ser entregue montado.
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26338 |1 19 4,00 UN Chaleira Elétrica 220V, 1,7 Litros, Térmica. Caracteristicas: Controle de temperatura de 40 °C a | 231,72
100°C, com opc¢do "chimarrdo"” , deixando a dgua na temperatura em torne de 83°C. Tensdo:
220V. Poténcia: 1200W/ 1850W. Consumo: 1,20 kWh/1850Wh. Dimens6es; Largura- 225mm;
Altura- 220mm; Profundidade- 170mm. Peso: 0,9kg.

26339 |1 20 1,00 UN Escada 2 degraus em Inox. 206,32

26340 |1 21 2,00 UN Torneira Eletronica em Polipropileno 5500 Watts - Lumen. Voltagem: 220W. Sistema de | 210,71
aguecimento de temperatura gradual

26341 |1 22 1,00 UN Secadora de roupas - com no minimo as seguintes caracteristicas: capacidade 11kg, cor branco, | 2.343,67

16 programas de secagem + 4 funcdes especiais, abertura frontal, painel digital, pés niveladores,
voltagem 220v, garantia minima de 12 meses.

26342 |1 23 4,00 UN Lixeira Inox, 50 litros, com tampa e pedal, balde interno removivel, 472,23

26343 |1 24 1,00 UN Roteador Dindmico e Inteligente Dual Band 2,4/5ghz Wifi 1300 Mbps M5 com as seguintes | 545,00
caracteristicas minimas: Wireless: Padrées Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/nfa5 GHz e IEEE 802.11n/b/g
2.4 GHz; Velocidade de Wifi AC1300 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) e 2.4 GHz: 400 Mbps
(802.11n); 4x Antenas (Interna); Beamforming; MU-MIMO para Comunicacao simultdnea com
varios clientes. Modos de operagdo: Roteador e Access Point. Hardware: CPU Quad-Core de 717
GHz Qualcomm; Portas Ethernet: 2x Portas Gigabit com suporte a WAN/LAN auto-sensing;
Botfo Reset; Alimenta¢do 12 V ? 1.2 A. Seguranca: Criptografia WiFi WPA e WPA2; Seguranca
de Rede: Firewall SPI e Controle de Acesso; Verificador de sites suspeitos; Prevencdo de
Intrusos; Isola Dispositivos Infectados; Notificacdo e Registro. Rede para Visitantes: 1x Rede de
Convidados de 5GHz e 1x Rede de Convidados de 2,4GHz. Software: Protocolos IPv4 e IPv6.
Controle dos Pais: Perfis personalizados; Filtragem de contetdo; Filtragem de URLSs; Limite de
tempo; Programacédo (Hora de dormir); Log Insight; Monitor de uso; Relatérios mensais. Tipos
de WAN: Dynamic IP; Static IP; PPPoE; PPTP e L2TP. Qualidade de Servico (QoS): QoS por
dispositivo e QoS por aplicacdo. NAT Forwarding: Port Forwarding e UPnP. IPTV: IGMP Proxy,
IGMP Snooping, Bridge e Tag VLAN. DHCP: Reserva de endereco, Lista de clientes DHCP e
Servidor. Gerenciamento: Deco App. Conteldo do Pacote: Deco M5, Cabo Ethernet RJ45, Cabo
de energia, 1 Guia de Instalacdo e 01 suporte de parede super firme para roteador Deco M5.
Garantia minima de 01 ano.
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26344 |1 25 1,00 UN SSD Externo com as seguintes caracteristicas minimas: capacidade de armazenamento de 02 TB | 1.362,00
(dois Terra Byte); interface USB 3,2 Gen 2 x2; Velocidade de leitura/gravacéo de até 2.000 MB/s;
IPEC 60529 IP 65; Acompanhar cabo USB-C para USB-C e cabo USB-C para USB-A. Garantia
minima de 01 ano.

26345 |1 26 1,00 UN Notebook com as seguintes caracteristicas minimas: Chipset Placa Mae: Intel SoC (System on | 5.318,00
Chip) platform; Processador Intel Core i7 12650H(até4.70GHz/24MB/6P+4E/16TH); Memodria:
DDR4 3200MHz SODIMM 8GB (2x4GB); Memoéria Méaxima: 32GB (2x16GB);
Armazenamento: SSD 512GB M.2 PCle NVMe 2280; Armazenamento maximo: 1 Slot ocupado,
compativel com SSD M.2 2280 - PCle4.0 NVMe x2/x4 até 1TB + 1 Slot livre compativel com
SSD M.2 2280 - PCle 3.0 NVMe x2/x4 até 1TB; Tamanho de Tela: 15,6"; Resolucéo da Tela:
1920x1080; Placa de video Integrada Modelo: Intel UHD Graphics 770; Conexfes HDMI: 1x
HDMI 2.0; Sistema Operacional Pré-instalado de fabrica, original, licenciado, instalado e ativado:
Windows 11 Home Portugués BR; Software Microsoft Office 2021 Pro Plus ESD Portugués BR
original, licenciado, instalado e ativado (fornecer a chave de ativacdo); Conexfes USB-C: 1 x
Thunderbolt 4 (USB Tipo-C); Conexdes USB 2.0: Ndo; Conexdes USB 3.0: 3x USB 3.2 Gen 1;
Web Cam: 1.0MP (1280x720); Rede RJ45: 10/100/1000;Rede Wireless: Intel Wi-Fi6 - 802.11
a/b/g/infac R2+ ax - 2.4 GHz e 5 GHz_ANATEL 145452008766; Bluetooth: 5.0; Criptografia:
Firmware TPM (fTPM); Bateria: 3 Células (Li-ion) 50Wh; Teclado: Portugués (BR) com teclado
numeérico; Cor: Cinza Ago; Fonte de Alimentacdo. Garantia minima de 01 ano.

26346 |1 27 1,00 UN Mesa Para Escritério Reta Com 3 Gavetas: estrutura e pés confeccionados em ago preto, cor da | 719,33
mesa branco gelo, com gaveteiro fixo de 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 75 cm, Largura
150 cm, Comprimento 70 cm.

26347 |1 28 2,00 UN Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 corres com as seguintes | 2.685,00
caracteristicas minimas: Tecnologia de impressdo: Jato de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore® de
4 cores (CMYK); Resolugdo méxima de impressao: 4.800 x 1.200 dpi; Velocidade de impressdo
I1SO: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm colorido (A4/Carta); Velocidade de impressdo: Até 33 ppm
em preto e 20ppm em cores (Ad/Carta); Tempo de Processamento da Primeira Pagina: 9 segundos
em preto e 15 segundos em cores; Impressdo automatica frente e verso. Copia: Velocidade de
copia ISO: Preto 11 cpm e cor 5,5 cpm (A4/Carta); Qualidade de cdpia: 600 x 600 dpi; Tamanho
maximo da copia: Oficio (ADF). Especificagdes do scanner: Tipo de scanner: Base plana com
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sensor de linhas CIS colorido; Resolucéo dptica: 1.200 x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor:
48 bits de entrada, 24 bits de saida; Profundidade de bit monocromatico: 16 bits de entrada, 1 bit
de saida; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saida; Area maxima
de digitalizagd0:216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalizacdo: 12 segundos por pagina em
preto e 27 segundos por pagina em cores (200dpi). Conectividade: Conectividade padrdo: USB
de alta velocidade (compativel com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®,
Ethernet 10/100; Protocolos de impressdo em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD; Protocolos de
gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP,
WSD, LLTD; Seguranga WLAN:WEP (64bits/128bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),
WPAS3- SAE (AES). Manuseio do Papel: Suporte de Papel: Padrdo: A4, Carta, Oficio (215,9 x
355,6 mm), Oficio-México (215,9 x 340,4 mm), Oficio 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2
mm), Executivo, Meia carta, A6, A5, B6, B5; Foto: 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm),
8" x 10" (20 x 25 cm); Envelope: n°10, e definido pelo Usuério: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200
mm; Tamanho maximo do papel:215,9 mm x 1200 mm; Tipos de papel: Papel Comum e Papéis
Especiais Epson; Capacidade de entrada de papel: Bandeja frontal para até 250 folhas
(Ad4/Carta/Oficio); Capacidade de bandeja de saida: 30 folhas de papel A4; Alimentador
automatico de folhas (ADF) para até 30 folhas para facil digitalizagdo e cdpias (A4/Carta/Oficio).
Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 2,4"; Softwares inclusos: CD de instalacdo
e download pela Web: Driver da impressora e demais softwares especificos. Energia: Voltagem:
AC 100 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia: 12W no modo operagdo e 0,9W em
repouso. Deve acompanhar a impressora: Guia de instalacdo, CD de instalacdo e softwares, cabo
de alimentagdo de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicializagéo originais: preta, ciano,
magenta e amarela. Garantia minima de 01 ano (garantia de até 2 anos registrando o produto no
site do fabricante).

26349 |1 29 1,00 UN Mesa Para Escritério Reta Com 3 Gavetas: estrutura e pés confeccionados em aco preto, cor da | 719,33
mesa branco gelo, com gaveteiro fixo de 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 75 cm, Largura
150 cm, Comprimento 70 cm.

26350 |1 30 1,00 UN Mini Jump Infantil - Cama elastica mini jump 32 molas. Aparelho para ginastica, ideal para | 302,97

exercicios de fortalecimento e aerdbicos. Tubo de ago carbono, mola em ago 3 mm, pintura
eletrostatica na cor preta e pés antiderrapantes. Produto de altissima qualidade, ideal para treinar
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em casa ou nas academias. Facil de transportar e armazenar. Dimensfes: 96 cm de didmetro, 21
cm de altura e peso 5,5kg. Suporta até 150kg.

26351 |1

31

1,00

UN

Tunel fabricado em painel de pinus de 25 mm, contendo uma secéo longa d aproximadamente:
150x50x50 cm, secédo curta medindo aproximadamente: 50x50x50 cm, inspiracéo na abordagem
Pinkleriana.

2.423,67

26352 |1

32

1,00

UN

kit cozinha infantil completa. Material de mdf ou pinus com tinta atoxica. Dimensdes: Geladeira:
L(44cm) x A(91cm) x P(30cm)I Fogéo e pia: L(44cm) x A(60cm) x P(34cm). A parir do método
montessoriano visa o desenvolvimento da crianga com o foco principal em autonomia,
independéncia e liberdade.

821,00

26353 |1

33

1,00

UN

Globo de luz giratério LED Mp3 USB Bluetooth. Fabricado em material plastico de alta
qualidade, conta com 6 LEDs internos totalizando 18W. Com 80 lentes internas capazes de
produzir até 520 pontos de luz. Compativel com Pen Drive e cartdes de memdria de até 32 Gb;
Voltagem 110v e 220v (equipamento BiVolt automatico); Possibilidade de fixacdo na parede
(parafusos ndo inclusos); Design ultra portatil.

50,82

26354 |1

34

1,00

UN

Cama Elastica - Pula Pula, com 3,05 metros. 100% nacional fabricada com materiais de alta
resisténcia, suporta 175 kg comprovadamente. Produto resistente e facil de montar, ndo possui
parafusos em sua montagem e acompanha manual de instrugdes. Especificagdes: - Estrutura em
aco galvanizado - Altura total do produto montado 1,91 m - Jogo de Ponteiras com 8 unidades -
Sistema de impulsdo por 64 molas de 14 cm - 8 hastes de ago galvanizado - 4 pés em "U", inteiros
galvanizados - Lona de salto sem emendas, ¢/ protecdo uv na cor preta - Protetor é revestido com
tecido Bagum de alta resisténcia com 1,2 mm, com estética lisa e 6tima aparéncia - Protecdo de
molas coloridas em espuma c/ revestimento de pvc com certificado iso (ndo absorve agua) - Rede
de protecdo em polipropileno multicolorida altura de 1,35 m - Puxador de molas - Sistema de
montagem do trampolim por encaixe (facil de montar) - Suporta até 175 kg - 70 cm de altura do
chdo ate a lona de salto - Escada com 2 degraus.

1.949,45

26355 |1

35

1,00

UN

Freezer Horizontal de aproximadamente 534 litros, possui controle eletrnico, para vocé
programar a temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. Com dreno
frontal, e rodinahs nos pés. Feito internamente de liga metélica de alta resisténcia contra corrosdo.

3.609,67

26356 |1

36

2,00

UN

Aquecedor de agua para ser usado na pia da cozinha, em lavatérios e demais locais onde é
necessario esquentar a 4gua.Com este aquecedor é possivel contar com &gua guente de maneira

238,27
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instantdnea, sem desperdicio de energia ou &gua. Este aparelho pode ser instalado com
misturadores e monocomandos. Possui 3 temperaturas a medida certa para economia de luz e
dgua. Conta com duas saidas de 4gua, uma quente e outra fria, funciona em qualquer posicéo e
possui engate e desengate rapido. Com facil instalacdo, funciona em qualquer posi¢do, com
engate e desengate rapido. Com 3 temperaturas. Permite a utilizacdo direta com torneiras,
misturadores e monocomandos. Troca Réapida da Resisténcia: Tipo refil, de facil acesso. Indicado
para utilizacdo em residéncias em baixas pressdes, até 20m.c.a. Tensdo de 220V, poténcia
5500W.Com acessorios para instalacéo.

26357 |1 37 1,00 UN Batedeira planetaria com poténcia de 750W e 15 velocidades, com tigela de capacidade de 5 | 1.288,39
litros, bate massas leves e pesadas, com trés tipos de batederes, 220V, com tampa antirespingo,
com garantia de um ano.

26358 |1 38 1,00 UN Caixa térmica tipo hot box com fecho de ago inoxidavel e com anel de vedagdo. Produzida em | 868,28
Polietileno de alto impacto. Cor padrdo: Azul. Podendo ser empilhada seguramente. Para suporte
de 01 Cuba inox medindo 530mmx325mm por no maximo 20mm de profundidade de capacidade
de 4,5 até 30l; ou 2 cubas 325mmx265 mm por no méximo 20mm de profundidade, com
capacidade de 2,01 4 14,51 ou 3 cubas de 325mmx176mm por no maximo 20mm de profundidade,
com capacidade de 1,51 a 9,0l. Peso sem cuba: 9,6 kg.

26359 |1 39 2,00 UN Chaleira eletrica capacidade 1,7 Its, Corpo em inox, maior durabilidade e resisténcia, com | 231,72
controle de temperatura: botdo seletor que permite escolher entre: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C e
ferver (100°C) e fungdo manter aquecido e Seguranca: sistema de protecdo contra
superaguecimento.

26360 |1 40 1,00 UN Cortador de legumes grande. Cortador de legumes em acgo inox e aluminio com tripé, | 251,17
confeccionado em polipropileno, ago inox e aluminio, antiaderente. Dimensdes minimas de:
Al14x L40xP48cm. Espessura minima de 8mm, pintura eletrostética Utiliza navalhas cambidveis
nos cortes 6, 8,10 e 12mm. Fornecer as navalhas compativeis junto ao cortador.

26361 1 41 3,00 UN Cuba de inox. Medindo EXT. 325mm X 176mm / Medida INT. 300mm X 151mm. Com | 191,61
profundidade de 200mm e capacidade aproximada de 9,0L.
26362 1 42 3,00 UN Cuba de inox. Medindo EXT. 325mm X 176mm / Medida INT. 300mm X 151mm. Com | 163,25

profundidade de 150mm e capacidade aproximada de 6,5L.
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26363 1 43 2,00 UN Cuba de inox.Medindo EXT. 325mm X 265mm / Medida INT. 300mm X 240mm. Com | 242,45
profundidade de 200mm e capacidade aproximada de 14,5L.
26364 |1 44 1,00 UN Cuba de inox.Medindo EXT. 530mm X 325mm / Medida INT. 505mm X 300mm. Com | 318,16
profundidade de 200mm e capacidade aproximada de 30,0L.
26365 |1 45 1,00 UN Forno Eletrico de capacidade aproximadamente 44 litros, volatgem de 220V, potencia de 1,750W. | 588,79

Com prateleira cromada e removivel com dois nivel de altura. Com luz de indicador de
funcionamento, com timer de até 120 min. Com desligamento automatico, autolimpante, griil,
bandeja de residuos esmaltada e removivel, isolamento termico total em fibra de ceramica.

26366 | 1 46 1,00 UN Fogéo industrial em inox escovado, produzido em perfil refor¢cado de 9 cm e grelhas em material | 3.149,01
fundido de 43x43 cm. Com registros de estagios continuos com sapatas plasticas, com 6
gueimadores duplos de 200mm. Fogdo modular desmontavel, de centro sem forno e com
paneleiro.Gas de baixa pressdo.

26367 |1 47 1,00 UN Multiprocessador de 1000W de poténcia, bate, tritura, liquidifica e espreme. Capacidade da Jarra | 451,96
do processador 2,1L.Capacidade do copo do liquidificador total de 3,2L e dtil de 1,7L.Com duas
velocidades + pulsar; design vertical: ocupa menos espaco na cozinha. Com pés antiderrapantes;
trava de seguranga; Fungdes: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar.
Possuir acessorios que executam multiplas fungfes: 01 Copo de liquidificador, 01 jarra de
multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01
lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor e 01 emulsificador.

26368 |1 48 3,00 UN Panela de inox com fundo triplo, com algas e tampa, linha profissional do tipo cacarola baixa | 347,39
com aproximadamente 24 cm de didmetro

26369 |1 49 3,00 UN Panela de inox com fundo triplo, com algas e tampa, linha profissional do tipo cacarola baixa | 487,70
com aproximadamente 28 cm de didmetro

26370 |1 50 3,00 UN Panela de inox com fundo triplo, com algas e tampa, linha profissional do tipo cacarola baixa | 566,12
com aproximadamente 30 cm de didmetro e 12 cm de altura.

26371 |1 51 3,00 UN Panela de inox com fundo triplo, com algas e tampa, linha profissional do tipo cacarola baixa | 1.267,62
com aproximadamente 36 cm de didmetro.

26372 |1 52 2,00 UN Panela de inox com fundo triplo, com alcas e tampa, linha profissional do tipo caldeirdo com | 504,44

aproximadamente 30 cm de didmetro e minimo 18 cm de altura.
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26373 |1 53 1,00 UN Pia em Aco Inox com 2 Cubas Esquerdas, com Prateleira Inferior. Cuba estampada e soldada com | 2.907,43
méaquina automatica para garantir maior durabilidade e um perfeito acabamento. Estrutura em aco
inox AISI 304, acabamento escovado, espessura de 1 mm. Cantos soldados e arredondados para
evitar acimulo de sujeira. Plano inteirico com envazo estampado com uma leve inclinagéo para
agua escorrer. Produto fornecido com valvula e tampdo para escape. Pés em ago inox regulaveis.
Dimensdao Cuba aproximadamente: 600x500x300mm;Diametro Valvula: 2" Regulagem de

altura: 850-910mm.Dimenséao espelho: 100x20mm.Medindo aproximadamente
1800x700x580mm.
26374 |1 54 2,00 UN Tampa para cuba de inox com as seguintes medidas EXT. 325mm X 265mm 35,45
26375 |1 55 1,00 UN Tampa para cuba de inox com as seguintes medidas EXT. 530mm X 325mm 58,72
26376 |1 56 3,00 UN Tampa para cuba de inox com as seguintes medidas: EXT. 325mm X 176mm 28,13
26377 |1 57 1,00 UN Torneira de alta qualidade em ag¢o inox com sensor de presencga. A torneira deve se ligar com a | 311,32

proximidade ao uso e desligar sem a presenca. Para ser utilizado em pias de higienizagdo de maos.
Com alimentacdo eletrica e possibilidade de uso de pilhas em caso de falta de energia eletrica.

26378 |1 58 2,00 UN Torneira de cozinha do tipo flexivel, que proporciona maior alcance com a bica totalmente | 160,21
flexivel que pode ser posicionada da maneira que desejar, para a melhor adequagéo do uso. Uma
torneira multiuso, podendo usar &gua quente. Caracteristicas do produto: bitola: 1/2 polegada;
mecanismo: cerdmico m22 de 1/4 de volta com excelente abertura; funcionamento: 2 a 40 m.c.a;
material do produto: metal (liga de cobre), mangueira em silicone; modelo para instalagdo na
parede; material de alta qualidade e durabilidade; ndo oxida ou enferruja; design sofisticados e de
alto padrdo.

26379 |1 59 2,00 UN Torneira Elétrica, 220 V, pratica e facil de utilizar, desengordura com facilidade e economizando | 210,71
detergente, agua e energia elétrical 4 Temperaturas: Fria, morna, quente e superquente.
Resisténcia com sistema de encaixe. Bica Alta e Movel com giro de 180°: Pratica e facil de
utilizar, com movimento giratério que possibilita o0 alcance da agua num jato uniforme e por todo
interior da cuba. Arejador articulado: Jato concentrado e uniforme. Registro "Abre Facil": Versatil
e eficaz, com 1/4 de volta. Vedacdo Progressiva: Menor desgaste por tempo de uso. Instalacéo
em parede pratica e segura: Exclusivo sistema de fixacdo na tubulacdo hidréulica.

26380 |1 60 1,00 UN Chaleira eletrica capacidade 1,7 Its, Corpo em inox, maior durabilidade e resisténcia, com | 231,72
controle de temperatura: botdo seletor que permite escolher entre: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C e
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ferver (100°C) e funcdo manter aquecido e Seguranca: sistema de protecdo contra
superaguecimento.

26381 |1 61 1,00 UN "Esmerilhadeira angular utilizada para lixar, para corte e desbaste, e polimento de metais, entre | 844,67
eles aco inox,0 aco, aluminio, e até mesmo o concreto. Poténcia: 2.200W; - Rotacéo por min.:
8.500rpm; - Didmetro do Disco: 180mm; - Dimens@es (C x L x A): 473 x 200 x 140mm; - Peso:
5,5kg, - Cabo de Energia: 2,5m de comprimento. Garantia de Fabrica: 1 ano"

26382 |1 62 5,00 UN Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTUs WindFree ciclo Quente/Frio, alimentagdo elétrica: | 3.819,17
220v monofasico; frequéncia: 60hz, capacidade de resfriamento(BTU/h) 18000, capacidade de
resfriamento (kw) 5.28KW, COP de resfriamento (W/W)3.24 W/W, capacidade de aquecimento
(BTU/h) 21000 Btu/hr, classificagdo INMETRO/PROCEL: A, serpentina/prote¢do anticorrisiva
(externa): tipo de compressor BLDC, nivel de ruido unidade interna (alto/baixo) 41/27 dBA,
unidade Externa51 dBa controle remoto: sim, Regular velocidade do ar: sim Reinicio automatico:
sim Timer: sim Sleep: Sim, Swing: sim Turbo: sim Cor da Evaporadora: branco. Garantia minima
de 01 ano.

26384 |1 63 1,00 UN Rocadeira multifuncional para realizar trabalhos de pequeno e médio porte. Funcdo Rocadeira - | 1.919,67
Lamina: utilizado para o servico semiprofissional de rogadas em gramas e capins. Fungdo
Rocadeira - Fio de Nylon: indicados para gramados de jardim e gramados com terreno plano.
Funcdo Podador de Cerca Viva: utilizada para pode de cercas e pequenos arbustos. Fun¢do Moto
poda: utilizada para poda de arvores, cortes de galhos em lugares altos.

26385 |1 64 1,00 UN MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR COM AUMENTO DE ATE 1600X | 1.951,12
ILUMINACAO EM LED K55-BA Caracteristicas: Cabecote Binocular Siedentopf, inclinado a
30 graus e com rotacdo 360°; Oculares de campo amplo WF10X (18 mm) e WF16X (11 mm);
Revolver quadruplo; Objetivas acromaticas 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, Oleo); Foco coaxial
grosso e fino com ajuste de tensdo; Platina retangular composta de dupla camada mecéanica;
Condensador de foco ajustavel (pinhdo e cremalheira 1,25 N.A); Diafragmal/iris com suporte de
filtro; lluminagdo LED 3W com controle de intensidade; Fonte de alimentacdo interna BIVOLT.
Cada caixa contém: 01 Microscopio;02 Pares de oculares; 01 Capa protetora; 01 Cabo padrédo
ABNT; 01 Oleo de imerséo; 01 Filtro azul; 01 Manual de instrucdes.

26386 |1 65 2,00 UN Cafeteira Expresso de capsula, 15 Bar, Cor preto. Caracteristicas da maquina: Espresso Boost, | 613,57
Selecdo de temperatura, Funcdo XL, Eco mode, Funcdo limpeza, Anel de controle. Capacidade
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do Reservatorio: 0,8L. Poténcia: 1350W. Voltagem: 220V. Material: Plastico. Peso com a
embalagem: 1,9kg. Dimensdes: Largura- 14,3cm; Altura- 32,7cm; Profundidade- 32,6cm.
Garantia de 1 ano.

26387 |1 66 1,00 UN Aspirador de Pé e Liquidos. Filtro Lavavel 1400W - 220 Volts - Capacidade de 10 litros e | 415,08
mangueira de 1,5 metros. Garantia de 1 ano.
26388 |1 67 1,00 UN Bebedouro conjugado c/aquecedora de agua p/chimarrdo 15 litros; c/aquecedor e refrigerador de | 5.453,76

agua c/isolamento térmico c/agua em 3 temperaturas: dgua quente, natural e gelada; estrutura em
aco inox escovado; c/controlador digital de temperatura c/controle individual p/quente e gelada;
boia metalica p/controle do nivel de &gua; ndo necessita repor dgua manualmente ou por
bombona; voltagem 220v; &gua natural e gelada cada uma c/reservatério individual de, no
minimo, 15 litros; a 4gua natural deverd vir diretamente da rede hidrulica; deve vir com torneiras
metalicas p/copo, sendo a de dgua quente mais alta para que caiba a garrafa térmica para
enchimento; garantia 12 meses; c/certificacdo do inmetro.

26389 |1 68 2,00 UN Lousa Digital Interativa com Display Interativo de 75 polegadas para ambientes educacionais. | 35.000,00
Dispositivo totalmente integrado em um produto Gnico, com alimentagdo Unica e chassis
completo para toda a solugdo sem necessidade de cabos; Estrutura em ago com acabamento em
aluminio; Possuir alcas laterais para facilitar o seu transporte; Pintura eletrostatica EPOXI. Tela
com tecnologia DLED e resolu¢do UHD (4K), com &ngulo de visdo H x V/ 178° x 178°, brilho de
no minimo 350 cd/m2 e contraste minimo de 4.000:1; Tela protegida por um vidro de protecdo
temperado, anti-reflexo, de espessura minima 4mm; Tecnologia de Digitalizagdo Infravermelha,
permitindo no minimo 20 toques simultaneos, e reconhecendo o toque do dedo e outros objetos
nado transparentes; Precisdo do touchscreen menor que 1mm; Tempo de resposta de toque igual
ou menor que 3ms; Area de visualizagio entre 1640mm(H)*925mm(V); Taxa de atualizacdo de
60Hz. Sistema de som de no minimo 30W (2x15W) RMS. Sistema Operacional Android 8.0 ou
superior, com suporte a . Windows 10, Padrdo OPS, Conex&o TX24. Especifica¢des do Hardware:
Processador Android ARM Cortex Quadcore ou superior; Memoria RAM 6GB ou superior;
Armazenamento de 64 GB ou superior; Suporte a padrdo OPS. Conexdes minimas: Pelo menos
1 (uma) entrada HDMI; Pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0; Pelo menos 1 (uma) interface
do tipo USB-C; Pelo menos 1 (uma) entrada RJ-45; Pelo menos 1 (uma) saida de Audio no padréo
3.5mm; N&o serdo admitidos adaptadores para as conexdes acima; Wi-Fi padrdo 802.11 b/g/n
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homologado pela ANATEL (conforme resolugdo 680/2017 e 715/2019). Vida atil de 50.000
horas ou mais. Compatibilidade com os formatos: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MOV,
MJPEG, VC1, FLV, MP3, JPG, BMP, PNG, DOC, PPT, XLS. Fungdes de seguranca: Blogueio
de aplicativos por meio de senha PIN. Instalagdo na parede por suporte VESA. Consumo de
energia (180W / 270 W / 380W) com modo energy saving. Controles expandidos: menu de
contexto, atalhos especiais, selecdo do sistema operacional, entre outros. Deve possuir
alimentacdo do tipo Bivolt Automatica. Funcionalidades minimas do Display Interativo: O
conjunto inicial de softwares devera conter no minimo browser de internet e aplicativo de lousa
inteligente, permitindo a interacdo com pelo menos 20 toques simultaneos; Deve permitir
instalacdo de aplicativos no padrdo APK e pela Play Store; O sistema Android deve permitir o
controle das funcbes do display, como gestdo dos sinais de entrada, controles da imagem, volume,
entre outros; Deve ser capaz de compartilhar arquivos por QRCode diretamente pelo software de
lousa inteligente; Deve ser capaz de selecionar caneta com varios tipos de espessura e cores; Deve
ser capaz de realizar anotacbes sobre qualquer programa; Compartilhamento de tela local;
Compartilhamento de tela remoto, até 4 telas simultaneas; Compartilhamento em nuvem. OPS
(Open Pluggable Specification) com: CPU Intel Core i5 10200H 64 bit 4 nGcleos 8 threads; 2.4
até 4.1 GHz; 8MB caché; Graficos UHD Intel® Iris™; Tecnologia de monitoramento térmico.
Memoéria RAM 8 GB DDR4; com possibilidade de expansao até 32gbh. Armazenamento SSD
NVMe 256 GB. Processamento de Video Integrado, minimo de memoria compartilhada 1 GB.
Conexdes Saida HDMI; Display Port; 4xUSB 3.0; 2x USB 2.0; Mic In 3.5mm; RJ-45 Gigabit In;
Fone de Ouvido P2 3.5mm. Rede Wifi 802.11 AC (2.4GHZ/5GHZ) até 2 antenas integradas;
RJ45 10/100/1000; Bluetooth. Alimentacdo Energia e Dados por conexdo TX24. Sistema
Operacional Windows 10 PRO licenciado em Portugués. Deve acompanhar 0s seguintes
acessorios minimos: Controle remoto sem fio com controle de canais, tela, som, brilho, sinal de
entrada; 2 (duas) canetas passivas para interagdo com o display interativo, do mesmo fabricante
do equipamento; Cabo de energia padrdo NBR 14.136 com no minimo 3,0m; Cabo HDMI de no
minimo 3,0m; Cabo USB Touch de no minimo 3,0m; Suporte de parede do mesmo fabricante do
equipamento, com parafusos e demais materiais para sua fixagdo inclusos. Garantia minima de
12 (doze) meses.

26390 |1 69 1,00 UN Caixa de Som Portéatil Bluetooth com as seguintes caracteristicas minimas: Al¢a de metal | 3.399,00
resistente e partes em silicone; tampas laterais duplas e tecido exclusivo a prova d'dgua e a prova
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de poeira; Tempo de reproducdo de musica de24 horas; Poténcia de Saida (W RMS): 1x80W
RMS-subwoofer + 2x40W RMS-midrange + 2x10W RMS-tweeter (AC mode) 1x60W RMS-
subwoofer + 2x30W RMS-midrange + 2x8W RMS-tweeter (Battery mode); Resposta de
Frequéncia Dindmica: 40 Hz - 20k Hz; DimensGes (cm): 48.2 x 25.7 x 20.0; Peso (kg): 6.7; Perfis
bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6; Faixa de frequéncia do emissor bluetooth: 2.402GHz -
2.480GHz; GFSK de modulagéo do emissor bluetooth: GFSK, p/4 DQPSK, 8DPSK; Poténcia de
emissdo de bluetooth= 9 dBm (EIRP); Versdo do Bluetooth: 5.3; Bateria com tempo de
carregamento (hrs): 6.5; Entrada cabo de audio 3,5 mm; Bluetooth; Cabo de carga; A prova de
respingos d’agua; Bateria recarregavel; Tecnologia para permite a conexdo de duas ou mais caixas
de som compativeis; Aceitar Power bank; Conteldo da caixa: 1 caixa de som Som Portétil
Bluetooth, Cabo de energia AC, 1 guia de inicio rapido, 1 certificado de seguranca, 1 certificado
de garantia. Garantia minima de 01 ano.

26391

3,00

UN

"Roteador com as seguintes caracteristicas minimas: Dual Band Wifi AC 13000 2,4/5ghz Giga
Mu-mimo; Velocidade Wireless: 300 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz; Quantidade de
Antenas: 4 antenas fixas de 5dBi; Portas Wan: 1 porta WAN 10/100/1000Mbps; Portas Lan: 4
porta LAN 10/100/1000Mbps;

Fonte de alimentagdo Bivolt; Suporte a gerenciamento através de aplicativo gratuito para Android
e i0S; Suporte a habilitacio de rede para visitantes tanto na banda 2.4 quanto 5 GHz. Garantia
minima de 01 ano."

328,00

26392

3,00

UN

Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 corres com as seguintes
caracteristicas minimas: Tecnologia de impresséo: Jato de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore®
de 4 cores (CMYK); Resolucdo méaxima de impressdo: 4.800 x 1.200 dpi; Velocidade de
impressao 1SO: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm colorido (A4/Carta); Velocidade de impresséo:
Até 33 ppm em preto e 20ppm em cores (A4/Carta); Tempo de Processamento da Primeira
Pagina: 9 segundos em preto e 15 segundos em cores; Impressao automatica frente e verso.
Copia: Velocidade de cdpia I1SO: Preto 11 cpm e cor 5,5 cpm (A4/Carta); Qualidade de cépia:
600 x 600 dpi; Tamanho méximo da cépia: Oficio (ADF). Especificacdes do scanner: Tipo de
scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolugéo 6ptica: 1.200 x 2.400 dpi;
Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saida; Profundidade de bit
monocromatico: 16 bits de entrada, 1 bit de saida; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits
de entrada, 8 bits de saida; Area maxima de digitalizaci0:216 mm x 297 mm; Velocidade de

2.685,00
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digitalizacdo: 12 segundos por pagina em preto e 27 segundos por pagina em cores (200dpi).
Conectividade: Conectividade padrdo: USB de alta velocidade (compativel com USB 2.0), Wi-
Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100; Protocolos de impressdo em rede:
LPD, IPP, PORT9100, WSD; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP,
BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Seguranga WLAN:WEP
(64bits/128bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES). Manuseio do
Papel: Suporte de Papel: Padrdo: A4, Carta, Oficio (215,9 x 355,6 mm), Oficio-México (215,9 x
340,4 mm), Oficio 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6,
A5, B6, B5; Foto: 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm); Envelope:
n°10, e definido pelo Usuario: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm; Tamanho méaximo do
papel:215,9 mm x 1200 mm; Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais Epson;
Capacidade de entrada de papel: Bandeja frontal para até 250 folhas (A4/Carta/Oficio);
Capacidade de bandeja de saida: 30 folhas de papel A4; Alimentador automatico de folhas
(ADF) para até 30 folhas para fécil digitalizacéo e cépias (A4/Carta/Oficio).

Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 2,4"; Softwares inclusos: CD de instalagéo
e download pela Web: Driver da impressora e demais softwares especificos. Energia: Voltagem:
AC 100 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia: 12W no modo operacdo e 0,9W em
repouso. Deve acompanhar a impressora: Guia de instalacdo, CD de instalac&o e softwares, cabo
de alimentacgdo de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicializagéo originais: preta, ciano,
magenta e amarela. Garantia minima de 01 ano (garantia de até 2 anos registrando o produto no
site do fabricante).

26393

6,00

UN

Notebook com as seguintes caracteristicas minimas: Chipset Placa Mé&e: Intel SoC (System on
Chip) platform; Processador Intel Core i7 12650H (até 4.70GHz/24MB/6P+4E/16TH); Memodria:
DDR4 3200MHz SODIMM 8GB (2x4GB); Memoria Méaxima: 32GB (2x16GB);
Armazenamento: SSD 512GB M.2 PCle NVMe 2280; Armazenamento méaximo: 1 Slot ocupado,
compativel com SSD M.2 2280 - PCle 4.0 NVMe x2/x4 até 1TB + 1 Slot livre compativel com
SSD M.2 2280 - PCle 3.0 NVMe x2/x4 até 1TB; Tamanho de Tela: 15,6"; Resolucgdo da Tela:
1920x1080; Placa de video Integrada Modelo: Intel UHD Graphics 770; Conex8es HDMI: 1x
HDMI 2.0; Sistema Operacional Pré-instalado de fabrica, original, licenciado, instalado e ativado:
Windows 11 Home Portugués BR; Software Microsoft Office 2021 Pro Plus ESD Portugués BR

5.318,00
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original, licenciado, instalado e ativado (fornecer a chave de ativacdo); Conexdes USB-C: 1 x
Thunderbolt 4 (USB Tipo-C); Conexdes USB 2.0: Nao; Conexdes USB 3.0: 3x USB 3.2 Gen 1;
Web Cam: 1.0MP (1280x720); Rede RJ45: 10/100/1000; Rede Wireless: Intel Wi-Fi6 - 802.11
a/b/g/infac R2+ ax - 2.4 GHz e 5 GHz_ANATEL 145452008766; Bluetooth: 5.0; Criptografia:
Firmware TPM (fTPM); Bateria: 3 Células (Li-ion) 50Wh; Teclado: Portugués (BR) com teclado
numérico; Cor: Cinza Aco; Fonte de Alimentacdo. Garantia minima de 01 ano.

26394 |1 73 25,00 UN Caminhas empilhaveis portatil infantil. Medidas minimas CxLxA: 134 x 54,5 x 14 cm. Material | 281,63
do Produto: Aluminio, Plastico Injetado e Tela de Poliester com PVVC. Tem estrutura de aluminio,
pés em polipropileno injetavel, tecido poliéster com recobrimento em PVC de altissima
qualidade. Possui um sistema muito simples de montagem por encaixe, ocupa pouco espaco e é
facil de limpar. Cores variadas.

26395 |1 74 4,00 UN Conjunto escolar para professor mesa professor: mesa reta de escritrio com duas gavetas, na cor | 750,17
cinza, em mdp de 15 mm, revestido de laminado melaminico de baixa pressdo (bp), bordas em
pp de 1 mm, estrutura em tubo de ago industrial retangular 20 mm x 20 mm e 20 mm x 40 mm,
pintura epoxi po, com tratamento anti ferrugem e corrosdo com sapatas reguladoras de nivel,
medindo: profundidade: 600 mm; altura total: 740 mm; comprimento: 1200 mm. Cadeira
professor: cadeira fixa estofada, anatdmica, revestida em tecido na cor preta, base de 4 pés, nas
dimensdes minimas assento: 400 mm x 430 mm e encosto: 265 mm x 370 mm.

26396 |1 75 30,00 UN Conjunto escolar adulto AZUL CJA-06: Classe 060x045 revestida com laminado de alta presséo. | 628,33
Borda PVC 3mm de espessura. Estrutura: tubo de agco 29x58 em chapa 16, 1/4 em chapa 16 e 1
1/2” em chapa 16. Porta-livros injetado na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto injetados
na cor AZUL. Altura da classe: 76cm Indicado para usudrios com altura de 1,59 a 1,88m

26397 |1 76 1,00 UN Balcdo de Encosto em Aco Inox com Portas de Correr.Dimensdo: 1000x700x850mm. Altura do | 3.246,30
espelho: 100mm.Dimensdo da prateleira interna: 990x543x40mm. Regulagem de altura: 850-
910mmBalcdo de Encosto em Aco Inox com Portas de Correr. Tampo refor¢ado com MDF Ultra
tratado com Microban®, resistente a agua, com protecdo contra umidade e contaminagéo,
garantindo excelente resisténcia as solicitagdes de trabalho. Espessura do tampo de 38 mm.
Estrutura em aco inox AlSI 304 fechada nas laterais e na parte posterior, acabamento escovado,
espessura de 1 mm. Cantos soldados e arredondados para evitar acimulo de sujeira. Portas com
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sistema de deslizamento sem trilhos e bloqueio central. Acompanha uma prateleira interna com
ajuste de altura. Pés em aco inox reguldveis.

26398 |1 77 1,00 UN Mesa/bancada lisa de apoio s/ espelho confeccionada em Ago AISI 304 ou 201 com prateleira | 1.855,33
inferior (paneleiro) liso ou gradeado. Com estrutura fabricada em tubo, com sapatas niveladoras,
com cantoneiras dobradas, sem cantos salientes, com bancada e paneleiro reforcados para
suportar peso. Medindo aproximadamente:2000x700x850mm

26399 |1 78 2,00 UN Mesa/bancada lisa de apoio s/ espelho confeccionada em Ago AISI 304 ou 201 com prateleira | 1.278,69
inferior (paneleiro) liso ou gradeado. Com estrutura fabricada em tubo, com sapatas niveladoras,
com cantoneiras dobradas, sem cantos salientes, com bancada e paneleiro reforcados para
suportar peso. Medindo aproximadamente:1000x700x900mm

26400 |1 79 2,00 UN Prateleira Lisa de Parede em A¢o Inox. Espelho posterior para evitar queda de produtos. | 767,47
Fornecida com duas médos francesas com regulagem de altura de facil fixacdo. Totalmente
fabricada em Ag¢o Inox AISI 304 com acabamento escovado e espessura de 1mm.Dimensao
aproximada: 1500x400x30mm.Altura do espelho: 30mm;Comprimento do suporte:
300mm;Espessura do aco: 1mm.

26401 |1 80 2,00 UN Prateleira Lisa de Parede em Ac¢o Inox. Espelho posterior para evitar queda de produtos. | 503,91
Fornecida com no minimo duas maos francesas com regulagem de altura de facil fixac&o.
Totalmente fabricada em Aco Inox AISI 304 com acabamento escovado e espessura de
1mm.Dimensdo aproximada: 1200x400x30mm.Altura do espelho: 30mm;Comprimento do
suporte: 300mm;Espessura do aco: 1mm.

26402 |1 81 4,00 UN Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 corres com as seguintes | 1.352,00
caracteristicas minimas: Tecnologia de impressdo: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo; Resolucao
maxima de impressdo: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressdo I1SO: 10 ppm em preto e 5 ppm
em cores (Ad/carta); Velocidade de impressdo: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores
(rascunho, A4/carta); Modos de impressdo: Modo de Rascunho Vivido. Copia: Velocidade de
copia I1SO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (Ad/carta); Tamanho maximo da cépia: Ad/carta
- 1.200 dpi x 2.400 dpi. Especifica¢des do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de
linhas CIS colorido; Resolugéo Optica: 1.200 dpi x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits
de entrada, 24 bits de saida; Profundidade de bit monocromatico: 16 bits de entrada, 1 bit de saida;
Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saida; Area maxima de
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digitalizacdo: 216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalizacdo: 11 segundos por pagina em preto
e 28 segundos por pagina em cores (200 dpi). Manuseio do papel: Suporte de Papel: Foto: 10x15
cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in); Tamanhos de papel: Padrdo: A4,
Carta, Oficio (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm),
Fdlio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5X7 in),
16:9 wide (102x108mm), 8x10 in. Envelopes: #10 Definido pelo Usuario: 54x86 to 215.9x1200
mm; Tamanho maximo do papel: 215.9 mm x 1.200 mm; Tipos de papel: Comum e Papéis
Especiais; Capacidade de papel: Alimentacéo traseira: para 100 folhas (A4/Carta); Capacidade
de entrada de papel:100 folhas de papel A4Capacidade de bandeja de saida:30 folhas de papel
A4. Conectividade: Conectividade padrdo: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct;
Protocolos de impresséo em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6; Protocolos de gerenciamento de redes:
SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP
(64bit/128bit), WPA-PSK TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES); Seguranca WLAN:
WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES). Energia:
Voltagem nominal: AC 100 - 240 V; Frequéncia nominal: 50 - 60 Hz. Deve acompanhar a
impressora: Manual de instalagéo, cabo de alimentag&o de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas
de inicializacdo originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia minima e 01 ano.

26403 |1

82

1,00

UN

Ar Condicionado Split, 18000 Btus, quente/frio, alimentacéo elétrica: 220v monofasico; com
controle remoto, regulador de velocidade do ar, reinicio automatico, timer, sleep, swing, linha
ecoturbo (vil8r/vel8r). Garantia minima de 01 ano.

3.819,17

26404 |1

83

1,00

UN

Cama elastica (mini jump) ajustavel de nylon e 32 molas resistentes (94x94x20), lona protegendo
as molas e sapatas emborrachadas

302,97

26405 |1

84

1,00

UN

Suporte pedestal argola para 6 bolas de pilates, desmontavel

1.093,44

26406 |1

85

1,00

UN

Pulverizador costal elétrico 18l com bateria e carregador. Bateria de litio-ion carga completa em
aprox. 3h50min, com durabilidade superiro a 17 h, carregador bivolt com indicador, aviso
luminoso contra descarga total e nivel de bateria. Dimensdo aproximada da bateria 150mm x
96mm x65mm (AXLXP). Sistema de regulagem de pressdo eletrénico e com potencidmetro. Tipo
de bomba diafragma. Conta com bico cone reguldvel.

1.650,00

26407 |1

86

1,00

UN

Armario escaninho com chave em MDP med. aprox. 161(A)x48(P)x90(L)cm, 6 portas; devera
vir montado

1.068,33
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26408 |1 87 5,00 UN Escrivaninha/mesa de computador em MDP na cor branca, medindo aprox. 90x76,5x40cm, | 308,45
composto por uma gaveta e duas prateleiras (para CPU). Devera vir montado.
26409 |1 88 1,00 UN Microfone com cabo dindmico cardidide, resposta de frequéncia: 60Hz - 16kHz, sensibilidade: - | 603,12
77dB + 3dB, impedancia: 600 Ohms, devera acompanhar cabo de 5m
26414 |1 89 1,00 UN Nobreak de 600VA entrada bivolt saida 120 volts: - Descricdo Detalhada: Nobreak com as | 508,00

seguintes caracteristicas minimas: Entrada: Tensdo de entrada nominal 120V/ 220V - Bivolt
automatico, Faixa de Tensdo 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de
Frequéncia 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saida: Tenséo de saida nominal
120V, Faixa de tensdo de saida em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequéncia 60Hz, Forma
de onda Semi — Senoidal, 6 tomadas padrdo NBR 14136, Estagios de regulagdo 2. Poténcia :
Poténcia nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Poténcia de pico 300W. Bateria: Tensdo de operacéo
12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-acida, livre de manutengéo e a
prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h apds 90% descarregada. Dimensfes sem
embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 niveis de prote¢do: - Acionamento do inversor para
subtensdo e sobretensdo na rede elétrica com retorno e desligamento automatico, - Contra
sobrecarga e curto - circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra surtos
de tensdo através de filtro de linha, - Desligamento automatico por carga minima de bateria, -
Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro
computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Caracteristicas gerais: Auto
teste para verificacdo das condicGes iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para
indicacdo do nivel de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no
painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metalico com pintura epéxi
Porta-fusivel de protecdo AC com unidade reserva, Permite utilizacdo com grupo gerador devido
a sua ampla faixa de frequéncia na entrada, Funcdo mute: pressionar o botdo frontal 6 vezes para
inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saida, dispensa extensfes adicionais. Propriedades:
Nobreak microprocessado com meméria flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de
onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutacdo livre de transitorios pois rede e
inversor sdo perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na auséncia da
rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequéncia de saida devido ao uso de cristal
de alta precisdo Funcdo TRUE RMS com melhor qualidade na regulagao de saida, Tecnologia
SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automética da
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bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida atil, Gerenciamento de
bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituida, Sinalizacdo visual através de trés leds
no painel frontal com todas as condigdes do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias
seladas tipo VRLA internas de primeira linha e a prova de vazamentos. Garantia de fabrica de no
minimo 02 anos para 0 equipamento e 01 ano para a bateria.

26410 |1 90 3,00 UN

Telefone sem fio com no minimo 1.9 GHz de frequéncia, visor com identificador de chamada,
discagem répida através de um toque, bloqueador de chamadas/discagem, funcdes bésicas de
Mute, Flash e Bloqueio de Chamadas, bateria de longa duracéo, alarme, visor iluminado,
localizador de monofone, bivolt, cor escura

220,49

Total Geral: R$ 362.066,63

OBS: Na sua proposta econémica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:
NOME LEGIVEL DO RESPONSAVEL

ENDERECO COMPLETO:

PELA ASSINATURA DO CONTATO:

E-MAIL, TELEFONE, WATS, DADOS BANCARIOS:

ASSINATURA:

* Demais informac6es necessarias constam no Edital.
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