MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SERVICOS DE ENGEMHARIA
PROJETO DE AMPLIACAO DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL

RELATORIO TECNICO:

a) Dados cadastrais do estabelecimento:
Razdo Social: Municipio de Nova Ramada.
Nome Fantasia: Secretaria Municipal de Saude.
Endereco: Rua F — Centro
Nova Ramada — CEP 98.758 000
CNPJ: 01 611 828/0001-49

b) Memorial Descritivo de Arquitetura:

Para ampliacdo do prédio da Unidade Sanitéria Basica - NAAB

Ambientes: Sala de atividades, Sala NABB, Sala de atendimento individual e

circulagéo.

Area construida: 80,01 m2.

A Unidade Sanitaria Basica de atendimento a Saide do Municipio de Nova Ramada é a
porta de entrada dos servicos de Assisténcia Saude prestado pelo municipio.

Quando um municipe necessita de atendimento nesta na area de salde é na Unidade Basica
que ele tem o primeiro contacto com 0s servigos que 0 municipio Ihe presta.

Por outro lado, nesta Unidade, sdo prestados somente servi¢os basicos, que em ndo sendo
suficiente para resolucdo dos problemas do paciente, este € encaminhado aos demais setores
de servigos do municipio.

Por esse motivo o prédio em que é realizado este atendimento, é um espaco relativamente
pequeno e dotado das dependéncias minimas para que sejam procedidos os atendimentos
previstos no plano de Proposta Assistencial da Unidade.

O eixo da proposta é a ampliacdo do espago fisico da unidade, com o oferecimento de
servico de melhor qualidade, hoje desenvolvidos em espago pequenos e inadequados. A
locacdo dos espacos ocorreu justamente de forma a que sejam normalmente percorridos as
menores distancias no interior do prédio de acordo com a sucessdo logica do atendimento.

A inclusdo das atividades do NAAB ¢é o objetivo desta ampliagéo.

O prédio tem uma ala dividida por um corredor central e ao longo deste corredor estdo
dispostas as salas para atendimento.

Nesta proposta esta o lancamento de uma nova ala paralela a principal onde serdo
construidas novas salas para atender ao programa assistencial indicado neste projeto. A
solucdo proposta é uma alternativa visando a continuidade das edificages no futuro, pois
fucam definidos os fluxos e demais elementos do predio.

Fluxos internos e externos: Como o prédio esta localizado na face do terreno voltada
para a Rua, o fluxo externo é direto, tanto para ambulancias como para pedestres, que podem,
a partir da Rua frontal, ter acesso direto ao Hal de entrada da Unidade. O fluxo interno ocorre
no eixo da circulacdo central, ndo tendo saidas de livre acesso aos fundos. A nossa proposta é
seja aberto no corredor central um acesso a nova edificagcdo, mantendo a unidade de controle e
a facilidade de comunicagéo entre os setores.
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Quanto aos materiais: Seguem aos tipos de materiais comuns em obras localizadas na
regido, com utilizacdo do sistema tradicional de construcdo, técnicas e sistemas dominados
pelos profissionais da regido. Todos os materiais a serem utilizados na obra seguirdo as
prescrigdes da RDC 50, pontuadas no item projetos.

Acessibilidade: Na planta de acessibilidade foi elaborado o estudo dos acessos a
pedestres e veiculos visando proporcionar o transito livre de PNE em toda a Unidade Basica
de Saude.

Requisitos do ambientes: para a elaboracdo do projeto, DIMENSIONAMENTO,
QUANTIFICACAO E INSTALACOES PREDIAIS DOS AMBIENTES, foram consultados os quadros da
RDC 50.

As especificacdes, detalhes, projetos especificos, descri¢cdes detalhes e memoriais seréo
elaborados por ocasido da producéo do projeto executivo.

c) Resumo da Proposta Assistencial:
Proposta assistencial elaborada para este projeto.

ATRIBUICAO 01: PRESTACAO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A
SAUDE EM REGIME AMBULATORIAL E DE HOSPITAL-DIA

ATIVIDADES: atenc¢éo a saude incluindo atividades de promocao, prevenc¢ao, vigilancia a salde da
comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e continuada;

1.2-Realizar vigilancia epidemioldgica através de coleta e analise sistematica de dados,
investigagcao epidemiolégica, informacéo sobre doencas, etc.;

1.3-Promover a¢des de educagdo para a salde, através de palestras, demonstracdes
e treinamento “in loco”, campanha, etc.;

1.4-Orientar as ac6es em saneamento basico através da instalagcdo e manutencéo de
melhorias sanitarias domiciliares relacionadas com agua, esgoto e residuos sdlidos;

1.5-Realizar vigilancia nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de
observagdao, coleta e andlise de dados e disseminacéo da informacgéao referente
ao estado nutricional, desde aingestao de alimentos a sua utilizagéo biologica;

1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcagcdo de consultas;

1. Especificacéo bésica dos materiais de acabamento:

1- Acabamentos de Paredes, Pisos, Tetos e Bancadas:

Os requisitos de limpeza e sanitizagdo de pisos, paredes, tetos, pias e bancadas devem seguir
as normas contidas no manual Processamento de Artigos e Superficies em Estabelecimentos
de Saude.

Os materiais adequados para o revestimento de paredes, pisos e tetos de ambientes devem ser
resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes, conforme preconizado no manual
anteriormente citado.

Devem ser sempre priorizados para as areas criticas € mesmo nas areas semicriticas, materiais
de acabamento que tornem as superficies monoliticas, com o0 menor namero possivel de
ranhuras ou frestas, mesmo apds o uso e limpeza fregiente.
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Os materiais, ceramicos ou ndo, quando usados nas areas criticas, ndo podem possuir indice de
absorcdo de agua superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do
que, 0 rejunte de suas pecas, quando existir, também deve ser de material com esse mesmo
indice de absorcdo. Os rejuntes de pegas ceramicas ou similares devera serr executado com
argamassa de rejunte preparado industrialmente e com indice de absorcdo de agua menor que
4,0 %.

As tintas elaboradas a base de ep6xi, PVC, poliuretano ou outras destinadas a areas molhadas,
podem ser utilizadas nas areas criticas tanto nas paredes, tetos quanto nos pisos, desde que
sejam resistentes a lavagem, ao uso de desinfetantes e ndo sejam aplicadas com pincel.

Os boxes dos banheiros serdo de vidro temperado liso e quando instaladas tenham
acabamento monolitico, ou seja, ndo possuam ranhuras ou perfis estruturais aparentes e sejam
resistentes & lavagem e ao uso de desinfetantes, conforme preconizado no manual citado no
primeiro paragrafo desse item.

2 - Rodapés;

A execucdo da jungdo entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita & completa
limpeza do canto formado. Serdo de cerdmica. Especial atencdo deve ser dada a unido do
rodapé com a parede de modo que os dois estejam alinhados e, rematados na face superior em
meia cana evitando-se o ressalto do rodapé que permite o acimulo de pé e € de dificil limpeza.

3 - Forros:
Os tetos serdo todos continuos executados em concreto armado rebocados e pintados conforme
prescreve o memorial descritivo. O acabamento dever resistentes aos processos de limpeza,
descontaminacéo e desinfecgéo estabelecida na norma cima referidos.
4- Renovagao de Ar:
Todas as entradas de ar externam devem ser localizadas o mais alto possivel em relagcdo ao
nivel do piso e devem ficar afastadas das saidas de ar dos incineradores e das chaminés das
caldeiras.
5 - Animais sinantropicos:
Devem ser adotadas medidas para evitar a entrada de animais sinantrépicos nos ambientes do
EAS. Nas janelas e portas externas da cozinha e lavanderia serdo colocadas telas milimétricas
e contra portas de vai/vem para conter a entrada de insetos.
6 - Tubulagdes de instalac¢des prediais:
Todas as tubulagdes devem ser embutidas nas paredes

d) Descricéo sucinta da solucéo de infra-estrutura:
1 - Abastecimento de agua — as aguas para abastecer o prédio provem de rede publica do
MUNICIPIO.
2 - Alimentacdo energética — a energia para abastecer o prédio é fornecida pela empresa
concessionaria de energia da cidade — RGE.
3 - Geragao de energia — o Hospital possui gerador de energia com capacidade de atender ao
funcionamento de todo o hospital — 20.000 Watts. A interligacdo do sistema com a rede
externa é automatica.
4 - Residuos:
4.1 - Efluentes — os efluentes sdo recolhidos em rede propria, tratado em fossa séptica e
destinado a poco absorvente.
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4.2 - Residuos sélidos — os residuos solidos sdo separados no local da geracdo. Os
contaminados sdo destinados ao sistema de tratamento de residuos de salde através de
empresa terceirizada. Os residuos ndo contaminados sdo destinados ao servigo publico que
tem sistema préprio de coleta e tratamento.

5 - Reservacgéao, langamento ou tratamento:

5.1 - Agua - reservatorio elevado de 10.000 litros localizado sobre o prédio.

5.2 - Gases combustiveis — GLP depositado em botijées P 13 localizado em abrigos proximos
aos pontos de consumo — cozinha e lavanderia.

5.3 - Gases medicinais — em botijdes portateis localizados no interior do prédio.

5.4 - Esgoto — tratado em fossa séptica e conduzido a pogo absorvente;

5.5 - Residuos sélidos — depositado em abrigo proprio e conduzido ao sistema de coleta
publico.

5.6 - Residuos de saude — recolhidos em deposto e conduzidos a empresa terceirizada para
tratamento;

5.7 - Guarda de veiculos — veiculos da Secretaria de Satde abrigados em garagem localizada
nos fundos do terreno.

e) InstalacOes radiativas:
A EAS néo tem atividades relacionadas com instala¢Ges radiativas.

Nova Ramada, 09 de julho de 2015.

ugenio Frizzo
Resp. TécnicolEng. Civil CREA 37.544D

Responsavel Técnico:
Prefeito

Profissional de Salde Responsavel pela Unidade.



