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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO |
LOCALIZACAO: Rua Tiradentes, Pinhal - Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a reforma de uma sala de musica para uso
escolar com 23,97 m?, prevalecendo o uso das especificagbes feitas por normas

brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servigo.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducéo ou ampliagdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condig¢des
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca
Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatério os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.
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As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacdo e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
poderd ser utilizado a obra ou servigo.
Apbs o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, bairro Pinhal, Nova Ramada-RS.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS
4.1. ISOLAMENTO ACUSTICO:

ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDES: As paredes existentes deverdo estar
limpas para que sejam instaladas espuma acustica Difusor Acustico em poliuretano, de
formato e dimensdes de acordo com o projeto. A espuma devera ser resistente ao fogo;
com densidade: 26 kg/m3 e espessura: 3,5cm, as placas deverdo ser de 50x50cm. Cor a
ser definida pelo contratante. A instalacdo dessas placas deve seguir as recomendagoes

do fabricante.
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Imagem de referéncia:

ISOLAMENTO ACUSTICO FORRO: No forro existente devera ser instalado
estrutura e forro de gesso com isolamento acustico de L& de PET. Deverdo ser
colocados todos os acabamentos para o forro.

Todo o forro serd executado com painéis de gesso acartonado de espessura 12,5
mm. Estes devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo construidos de chapas de
aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, com espessura 0,50 mm, sustentados por
pendurais proprios (presilha F530) reguldveis a cada 120 cm e devem ser fixados a
estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e auto-atarrachantes,
zincados ou fosfazados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30
cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo dessas placas
deve seguir as recomendacOes do fabricante. Entre o forro existente e as placas de gesso
deveré ser colocado 13 de PET.

Serdo executadas aberturas para instalacdo de equipamentos tais como
luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

Serdo executados alcapdes de manutencdo no forro de gesso com 60cm de
diametro em locais demarcados na planta de forro. As portas de inspecdo (alcapdes)
serdo instaladas com reforgos proprios, com modulagdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os
perfis estruturais serdo cortados por inteiro na extensdo da abertura e as rebarbas serdo

limadas.
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O forro devera ser pintado com tinta do tipo latex PVA acabamento fosco cor
branca sobre massa corrida. Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de

gesso deveré ser utilizado tabicas metalicas para movimentacao.

4.2. REVESTIMENTOS E PINTURAS:

SERVICOS PRELIMINARES: Inicialmente devera ocorrer toda a remoc¢édo dos
revestimentos ceramicos nas paredes do cémodo da sala de musica. ApoOs esta deve
receber chapisco, emboco e reboco com argamassa pré-fabricada. Nos locais onde serdo
removidas as janelas e porta existentes, bem como na abertura das paredes para
instalacdo dos novos pontos de tomada, devera ocorrer a correcdo do reboco danificado.

As paredes ap0s rebocadas deverdo receber pintura. As superficies a serem
pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo
de pintura a que se destinam. Apos a limpeza receberdo o selador. Todas as paredes de
alvenaria apds o selador deverdo receber duas deméaos de tinta latex acrilico semibrilho
Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito acabamento.

Observacéo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas que porventura ocorrerem, deverdo ser
removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca.

Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente estiver
bem seca.

Devera ocorrer o isolamento de um ponto de agua demarcado em projeto.

4.3. SISTEMAS DE PISOS:
Devera ser instalado Pisos Vinilicos de encaixe Click, antiderrapante e com
agente bacteriostatico para a reducdo da proliferacdo de bactérias. Placas de

aproximadamente: 122x18,3x0,5cm.
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DADOS TECNICOS

DIMENSOES DA REGUA 1220x183x5,5mm
ESPESSURA 5,0mm SPC (4,0mm + 1,50mm)
CAPA USO 0,5mm (Residencial e Comercial)
ENCAIXE Duplo—Click (Sem Cola)

SILENCIOSO Absorve Ruidos

RESISTENCIA A AGUA 100% Resistente & Agua

RESISTENCIA A CHAMAS N&o Propagam
Chamas

RECICLAVEL PVC - Ecologicamente Correto,
Reciclavel

INSTALAQAO Fécil de Instalar, ndo faz barulho,
nem sujeira

CERTIFICAGOES 1SO 9001, I1SO 14001 e CE

GARANTIA 10 Anos Residencial e 5 Anos
Comercial

As placas devem ser aplicadas sobre o piso cerdmico existente que deve estar

seco e isento de qualquer umidade; limpo, firme: sem rachaduras, ou pedras soltas;

também deve estar liso: sem depressfes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam

ser corrigidos com a massa de preparagéo.

Antes de iniciar a instalacdo, deverd ser conferido com o contratante e

responsavel técnico a paginacao e o sentido das pecas. As réguas devem ter, no minimo,

20 cm de comprimento e 5 cm de largura. A amarracdo minima entre réguas deve ser de

40 cm.

A conexdo entre o piso vinilico e a parede deve ser feita utilizando-se a peca:

Arremate de rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos, na cor branca

ou na mais proxima ao piso escolhido.

A instalacdo dos pisos anteriormente citados deverd seguir as instrucdes do

fabricante.

Nos locais demarcados em projeto devera ser instalados soleiras.

4.4. ELETRICO:

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescri¢cbes das

normas técnicas da ABNT que Ihes forem cabiveis.
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ELETRODUTOS: Deverao ser do tipo Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede e teto - fornecimento e
instalacao.

CURVAS E LUVAS: Com caracteristicas idénticas aos eletrodutos.

BUCHAS E ARRUELAS: Serdo de aluminio fundido e apropriado aos
eletrodutos;

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO: Serdo estampadas, com orelhas
fazendo corpo com a caixa, esmaltadas com tinta anti-6xida e com orificios apropriados
a interligacdo dos eletrodutos;

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com exce¢do
das tomadas especiais para aparelhos que deverdo suportar um minimo de 20 A.

CONDUTORES: Serdo utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para
750V, nas linhas elétricas instaladas em eletrodutos embutidos em paredes ou lajes. Nas
instalacdes subterraneas devem ser utilizados condutores, com isolacdo para 1 kV. Os
condutores elétricos de qualquer secdo deverdo ter seus isolamentos nas seguintes cores:

- Condutores fase: vermelho e branco;
- Condutor neutro: azul;
- Condutor terra ou protecdo: verde-amarela.

Em hipotese alguma deverdo ser utilizados condutores com isolamentos nas
cores azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderdo ser utilizados
condutores em outras cores, caso ndo haja no momento da execucdo coloracOes
adequadas, fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido.

LUMINARIAS:

e Luminaria tipo plafon, quadrada, de embutir, com 1 lampada 24W LED -

fornecimento e instalacao.
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e Trilho eletrificado 1,5 metros + 5 spots 7W LED bivolt (branco - luz
3000k (branco neutro))

Todas as etapas serdo executadas por profissionais de qualidade, com
experiéncia no ramo, e que se fardo responsaveis por todos os aspectos, técnicos ou
legais da construcdo, respeitando na totalidade os projetos aprovados, assim como as
normas técnicas especificas. Serdo exigidos sempre acabamentos perfeitos, resultado de
esmero e boa técnica, desde o inicio dos trabalhos. Toda e qualquer alteracdo no projeto

devera ser aprovada pelo responsavel técnico.

4.5. INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA:
O cabeamento estruturado devera ser executado conforme projeto.
O cabeamento devera ser embutido em eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN
25 mm (3/4"), com 2060 CABO UTP CAT 5E 4PX24AWG AZUL e acessorios

necessarios.

Invista
Rua José Bonifécio, Bairro Pinhal-Nova Ramada/RS
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:er.engenharia@yahoo.com.br

sl

4.6. ESQUADRIAS:

As janelas e porta existentes deverdo ser removidas, de forma manual, sem
reaproveitamento, e substituidas por:

Porta: A porta de acesso sera de aluminio e vidro, porta de giro 1 folha, branco
interno/externo sem travessa, arremate 70 mm interno, arremate liso 26 mm externo.
Dimensbes 85x220cm (vidro duplo float incolor/acidato 20 mm), dimensdes e
detalhamento de acordo com o projeto em anexo. Sobre o vidro (nas duas faces) da
porta devera ser instalado adesivo com arte de acordo com a escolha do contratante.

Janelas: As janelas deverdo ser de aluminio e vidros lisos, janela maxim-ar com
bandeira inferior (h:450mm), branco interno/externo 2 modulos (travessdo), arremate 70
mm interno, arremate liso 26 mm externo (vidro duplo float incolor 22 mm). Dimensdes
1,20x1,50m, especificado no detalhamento e resumo de esquadrias no projeto em anexo.

Todas as janelas deverdo possuir peitoril em granito cinza andorinha, I= 15cm,

espessura 2cm.

4.7.MOBILIARIO:
Nas paredes demarcadas em projeto devera ser instalado trés suportes reforgados
de parede p/ violdo, guitarra, baixo; na cor preta, com parafusos, acabamento em ago

emborrachado, e capacidade até 12kg diferenciais do suporte SGF.

Ainda havera um movel, dimens@es e especifica¢des de acordo com o projeto, 0

material deverd ser MDF de boa qualidade espessura 18mm, em cores escuras da
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preferéncia do responsavel técnico e do contratante. A fabricacdo deverd seguir as
orientagdes do projeto e anexo. O contratado deverd conferir as dimensdes no local

antes fabricagéo.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2022.
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