Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA (PROJETO BASICO) PARA CONTRATACAO DE
PROJETOS DE PONTES

1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente documento visa orientar quanto a contratacao para atender a demanda
de projeto para execugdo futura de duas pontes bidirecionais em concreto armado,
moldado in loco ou pré-moldado, ou estrutura mista.

Este documento fixa os elementos minimos que devem constar para compor
projetos executivos de pontes de concreto a ser contratados.

A elaboracgdo dos projetos devera obedecer as condigdes gerais prescritas neste
texto e o seu desenvolvimento deverd ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras
em vigor, sendo a sequir relacionadas as principais:

NBR-6118/03: Projeto e Execucéo de Obras de Concreto Armado

NBR-7187/03: Projeto e Execucéo de Pontes de Concreto Armado e Protendido

NBR-7188/82: Carga mdvel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre

NBR-7191/82: Execugdo de Desenhos Para Obras de Concreto Simples ou
Armado

NBR-6122/96: Projeto e Execucdo de Fundacdes

NBR-6497/83: Levantamento Geotécnico

NBR-8681/03: Acdes e Seguranga nas Estruturas

NBR-9062/06: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado

NBR-10839/89: Execucdo de Obras-de-Arte Especiais em Concreto Armado e
Protendido.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas,
sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo do Contratante.

Também deverdo seguir as recomendacbes das normas do DAER RS -
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM, para ponte de
45ton e estrar em conformagdo com o projeto de pavimentacdo da ERS-539 onde

encontram-se as pontes.
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Cabera a CONTRATADA pelos servicos comunicar ao Municipio, qualquer
anormalidade constatada, assim como prestar 0s esclarecimentos julgados necessarios,
além de arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus
empregados quando da execucdo do servigo contratado.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pelos seus funcionarios que
atuardo no cumprimento dos servigos em epigrafe e sobre qualquer incidente que envolver
0Ss mesmos durante a prestacdo de tais servigos, inclusive quanto ao pagamento dos
encargos sociais a eles pertinentes e quanto ao cumprimento das leis trabalhistas e da

seguranca do trabalho vigentes.

2. LOCALIZACAO DAS OBRAS
A localizacéo das obras, com as com coordenadas, encontram-se discriminadas na

tabela abaixo:

Pontes | Localizacédo geogréafica* | Extensdo Largura Local
**(m) = (m)
V1 28°02'53.6"S 10,0 8,0 ERS 539, sobre o
53°44'18.5"W Rio Faxinal
V2 28°03'28.1"S 10,0 8,0 ERS 539, sobre o
53°42'30.8"W Rio Pinhalzinho

* As coordenadas geograficas podem sofrer variagbes devido aos estudos
hidroldgicos.

** Valor estimado, a ser definido em funcdo dos estudos hidrol6gicos e projeto
hidraulico.

*** Valor estimado, a ser definido em funcdo do projeto de pavimentacdo e
estudos hidroldgicos e projeto hidraulico.

As coordenadas acima servem apenas de referéncia, devendo a locacgao do eixo de

cada ponte para o projeto ser acompanhada pelo Municipio.
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3. ESTUDOS TECNICOS MINIMOS E ELEMENTOS A SEREM
ENTREGUES

Os estudos técnicos minimos que devem constituir 0s projetos s&o:

3.1. Estudos preliminares
Correspondem a todos os estudos prévios necessarios para iniciar a elaboracéo
dos projetos.

3.2. Estudos Hidrologicos e Projeto Hidraulico
Os estudos hidrol6gicos da regido, admitido o periodo de recorréncia de cinquenta
anos, deverdo permitir uma adequada implantacdo da obra-de-arte especial e 0 completo
conhecimento das condicionantes a eles pertinentes, que influem na escolha do tipo de
fundacéo.
Como consequéncia dos estudos hidrologicos e projeto hidraulico, deverao ficar
definidos:
e Niveis maximo e minimo das aguas;
e Secdo de vazdo do projeto;
e Forma conveniente e espagamento minimo dos pilares.
Deverdo constar dos estudos hidrologicos:
e Relatério com resultados
e Memorial de calculo
e Desenhos
Os desenhos, em formato normalizado e escala adequada, devem conter todos 0s
elementos necessarios a execucao da obra e estar condizentes com os célculos.
Sera exigido que os desenhos contenham, no minimo, os dados relacionados nos
itens seguintes:
e Niveis de enchente maxima e normal, e a secdo de vazdo necessaria, que consta
da memodria justificativa.

e Planta com a delimitacdo da bacia de contribuicao.
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e ART do profissional responsavel

3.3. Estudo geotécnico (Sondagem a Percussao (SPT))

Deverdo ser realizadas sondagens e eventuais estudos especificos que permitam
ao projetista a definicdo estrutural do mecanismo de interagdo solo-estrutura e o
dimensionamento da infraestrutura em funcdo das cargas aplicadas, bem como a analise
detalhada de fenémenos paralelos que possam interferir na estrutura da obra-de-arte
especial.

As sondagens serdo programadas obedecendo a seguinte esquematizacao:

- Sondagens a percussdo no local da obra de arte especial, em nimero de duas, no
minimo, com profundidade minima de 12,0 metros, simétricas em relacdo ao eixo do véo
a ser vencido, sendo que uma em cada cabeceira de cada ponte. No caso de apoio
intermediario deve-se também realizar sondagem no local onde este sera posicionado;

- Todas as sondagens a percussdo deverdo ser realizadas de acordo com 0s
critérios definidos pela NBR6484/01, Solo - Sondagens de simples reconhecimento com
SPT - Método de ensaio;

Ainda devera ser realizada uma Sondagem Manual e Mista em Solo / Alteragdo
de Rocha em cada cabeceira, com profundidade minima de 12,0 metros.

Apos a realizacdo das sondagens, o projetista devera apresentar um relatério dos
estudos geotécnicos, que constara de:

o Relatério com resultados de acordo com as exigéncias da Norma citada
acima;

. ART do profissional responsavel

3.4.Projetos Estrutural / Fundacdes
Os projetos estrutural/fundacdes deverdo ser elaborados com base nas

recomendacOes das Normas Técnicas da ABNT.
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3.4.1. Gabarito
Apds analise dos parametros obtidos com os estudos preliminares, hidrologicos e
geotécnicos, o0 projetista devera desenvolver a solugdo mais adequada para o caso,
considerando os seguintes parametros:
e Largura interna livre da ponte
e Largura externa da ponte
e Classe da ponte: 45 t
e Declividade transversal minima da pista de rolamento: 2% (2 cm/m)
e Altura da ponte

E elaborar os projetos de acordo, necessarios para execucao das pontes.

3.5.Memorial descritivo
O memorial descritivo deve conter a descricdo da obra e dos processos
construtivos propostos, bem como justificativa técnica, econdmica e arquitetdnica da

estrutura adotada.

3.6. Memorial de célculo

Todos os calculos necessarios a determinacao das solicitacdes e verificacbes dos
estados limites devem ser apresentados em sequéncia logica e com um desenvolvimento
tal que facilmente possam ser entendidos, interpretados e verificados. Sempre que
possivel, devem ser iniciados com um esquema do sistema estrutural adotado, indicando
dimensGes, condicdes de apoio e acbes consideradas. As hipdteses de calculo e os
métodos de verificacdo utilizados devem ser indicados com suficiente clareza. Devem ser
fornecidas indicac¢des detalhadas sobre:

v Programa utilizado, indicando nome, origem, método de céalculo, hipdteses
béasicas, formulas, simplificacGes, referéncias bibliograficas, indicando o procedimento
de entrada de dados e interpretac6es dos relatérios de saida;

v Dados de entrada, modelo estrutural, descricdo detalhada da estrutura
acompanhada de esquema com dimensGes, condi¢cdes de apoio, caracteristicas dos

materiais, cargas ou outras ac¢oes e suas combinagoes.
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3.7.Projeto geométrico

Os desenhos, em formato normalizado e escala adequada, devem conter todos 0s
elementos necessarios a execucao da obra e estar condizentes com os célculos.

Sera exigido que os desenhos contenham, no minimo, os dados relacionados nos
itens seguintes:

Deverédo ser apresentados desenhos de férmas, com elevacOes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como
tipos, posicionamento e dimensfes dos aparelhos de apoio, detalhes arquiteténicos e
locacdo da obra em planta e perfil, inclusive fundacGes. Em casos especiais, devera ser
apresentado o esquema construtivo adotado.

e Os desenhos de formas devem conter, além das dimensdes de todos 0s
elementos estruturais componentes, as cotas necessarias a defini¢do
geométrica da obra, as contra flechas, sua classe no que se refere as cargas
moveis, a qualidade do concreto. Os desenhos de armacao devem indicar
tipo de aco, quantidade, bitola, forma, posicdo e espacamento das barras
ou cabos, tipos de emendas ou ganchos, raios minimos de dobramento,
cobrimentos, bem como prever espa¢os para langamento do concreto e

utilizacao de vibradores.

3.8. Especificacdes
Todas as informagOes necessarias a execucdo da obra, que nao foram previstas

nos itens anteriores, devem ser fornecidas sob a forma de especificagdes.

3.9. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
Devera ser fornecido ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos estudos,
projetos técnicos, memoriais € orcamentos, de profissional devidamente habilitado e

responsavel pelas informagdes.
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3.10. Quantitativos, Planilha Orcamentaria, Composi¢fes de Custos
Unitarios, planilha de BDI, planilha de encargos sociais e Cronograma
Fisico-financeiro de execucéo das Obras

Deverdo ser elaborados e entregues 0s seguintes documentos:
¢ Relacdo de quantitativos de servicos e planilha orcamentaria com custos

unitéarios referenciados nas tabelas do SINAPI com a indicacdo do
respectivo codigo do servico e insumos. Para itens que eventualmente ndo
constem nas tabelas do SINAPI, poderdo ser utilizadas as tabelas de
servigos do SICRO, ou ainda, caso 0os mesmos nao forem encontrados
nessas fontes, podem também ser montadas composi¢fes especificas.
Nesse caso, 0s custos unitarios adotados para os insumos deverdo ser
aqueles constantes nas tabelas de insumos do SINAPI e SICRO ou obtidos
através de pesquisa de mercado, nessa ordem de prioridade, com indicacdo
da(s) fonte(s) e cddigo de referéncia, se for o caso.

e Sobre o custo unitario devera ser acrescida a taxa de Beneficio e Despesas
Indiretas (BDI) em vigéncia pelo DNIT, sendo obrigatoria a apresentagao
da sua composicéo.

e Planilha de encargos sociais

¢ Cronograma fisico-financeiro prevendo cada etapa de execucao das obras.

3.11. Projeto de Sinalizagéo
Deve ser previsto um projeto simplificado de sinalizagdo das pontes, em

conformidade com o Codigo Brasileiro de Transito.

4. DAENTREGA
A entrega dos projetos devera ocorrer de duas formas:
e Em meio digital/eletronico, sendo os arquivos em formato PDF, plantas e
projetos em CAD vetoriais no formato “dwg”, arquivos abertos de texto
em formato “docx”, planilhas em formato “xlsx”.

e Em duas vias impressas.
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5. DOS PRAZOS
O prazo de execucdo dos servigos serd de 30 dias, comecando em até dez dias

apos o recebimento da ordem de servigo.

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 25 de abril de 2022.
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