REGULAMENTO - DISTRIBUICAO

REGD 035.01.06
o REGULAMENTO DE INSTALACOES CONSUMIDORAS
FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA
Anexo Z — Figura G
Agrupamento de 2 Medidores Monofasicos, Bifasicos ou Trifasicos
Tamanho 3 — CE 80x60x24 cm
Nao Necessita Projeto Elétrico
Ramal de ligacao Q-25
Ramal de entrada - 4#25mmz - 750V (3F+N) - PVC @40mm
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1. Deve ser inscrito na tampa da primeira CP o n° do terreno. As demais devem conter a numeracgéo 1, 2,
3... etc, na sequéncia légica.

2. Cada unidade consumidora deve ser atendida por circuito de distribuicdo independente e devidamente
identificado, através de cores por circuito, anilhas ou fita isolante colorida.

3. O ramal de entrada deve ser 4#25 mm? / eletroduto @40 mm para os tipos de fornecimentos B2, C14 e
C15 na tenséo de 380/220 V. Para os tipos A2 e C13 o ramal de entrada deve ser 4#16 mm?/ eletroduto
@32 mm na tensdo de 380/220 V.

4.  Os disjuntores individuais ficam limitados em 50 A. Acima de 50 A, apresentar projeto.
5. O circuito de distribuicdo deve ser da mesma segao do condutor do ramal de entrada.

6. Paradimensionamento dos condutores do circuito alimentador deve ser observada a caracteristica do tipo
de ligacdo, conforme ANEXO J.

7. A caixa podera ser interna (embutida em parede, muro ou mureta) ou externa (fixa em poste ou parede).
8. Maximo uma saida aérea, a segunda devera ser subterranea.

9.  Utilizar DPS.
10. Medidas em centimetros.

EMISSAO: 10/05/2007 REVISAO: 01/05/2016 PAG. 108/182


andre
Nota
Marked definida por andre

andre
Caixa de texto
Ramal de ligação Q-25
Ramal de entrada - 4#25mm² - 750V (3F+N) - PVC Ø40mm
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Disjuntor
1x40A
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Caixa de texto
Nota de precaução:
    Fica proibida a utilização do poste particular para instalação de luminárias, letreiros, câmeras, quadro de comando e similares, bem como a alteração das suas características originais.
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“AGRUPAMENTO COM ENTRADA DE ENERGIA C16:

- UC NOVA - B2 - ABN - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA,;

- UC 12366 - A2 - CN - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA;
* RAMAL DE LIGACAO 27+2m / Q-25;

* MEDI(;AO EM MURETA LATERAL COM POSTE PARTICULAR
7m / 200daN;

* CM PODERA PERMANECER NO MESMO LOCAL.

- AGRUPAMENTO CONFORME PROCESSOS 32173/21 E 32169/21;

' - ATUAL CM DA UC 12366 ESTA FORA DO PADRAO, ORIENTADO
y SOBRE NECESSIDADE DE PADRONIZAGAO;
— |- LUZ MINIMA RAMAL 5,0 M.
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Interessado: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

c

Regido: BARRO PRETO - NOVA RAMADA

Obra: SOLICITAGAO DE FORNECIMENTO

Resp.Técnico: ROGERIO KAMPHORST

CERILUZ

Data: 03/01/2022

Projetista: SAMIRA SABO Projeto:

Processo: 32173 21

Escala: 750
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* AGRUPAMENTO COM ENTRADA DE ENERGIA C16:
- UC NOVA - B2 - ABN - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA;
- UC 12366 - A2 - CN - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA;
* RAMAL DE LIGAÇÃO 27+2m / Q-25;
* MEDIÇÃO EM MURETA LATERAL COM POSTE PARTICULAR 7m / 200daN;
* CM PODERÁ PERMANECER NO MESMO LOCAL.
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Caixa de texto
- AGRUPAMENTO CONFORME PROCESSOS 32173/21 E 32169/21;
- ATUAL CM DA UC 12366 ESTÁ FORA DO PADRÃO, ORIENTADO SOBRE NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO;
- LUZ MÍNIMA RAMAL 5,0 M.


