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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ADEQUACOES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS
LOCALIZACAO: Avenida Gustavo Konig 67, Centro Administrativo- Nova
Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a adequacdo do espaco onde se encontra o
PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS do Municipio de Nova Ramada, prevalecendo
0 uso das especificagdes feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de

tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato. A empresa devera também conferir
0s quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus custos
com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar o servico em estrita e total observancia as indica¢fes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condigoes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo dos servigos. Antes de iniciar a contratada devera apresentar ao Municipio a

ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada & obra ou servico.

2.3.Fiscalizacéo e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluido o servi¢o, providenciard termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado o servico.
Apbs o periodo de observacédo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

0 servigo seré recebido em caréter definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO
A obra localiza-se na Avenida Gustavo Konig 67, Centro Administrativo- Nova
Ramada/RS

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 MODIFICACOES

4.1.1. Demoligdes
Havera a demolicdo da alvenaria nos locais demarcados em projeto para a
instalacdo de portas e janelas, bem como remocéo das paredes na entrada dos banheiros,

na parte existente
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4.1.2. Construcdes

Nos locais demarcados em projeto na cor vermelha devera ocorrer a execucgdo de
da alvenaria com tijolos ceramicos furados, dimensbes de 11,5x19,0x19,0 cm,
assentados “em pé”, com largura de 11,5 cm, de primeira qualidade, assentados nas
paredes externas verticalmente, conforme indicado no projeto, com argamassa de
cimento, cal e areia no traco de 1:1,5:7. Os tijolos deverdo ser dispostos de maneira
desencontrada e deverdo apresentar perfeitamente nivel e prumo. Toda a nova parte
devera ser chapiscada antes da execucao do emboco. Devera ser adotado o chapisco
argamassa de cimento e areia, traco 1:3 aplicado diretamente sobre as paredes
umedecidas, de maneira que cubra toda a superficie do tijolo. Ap6s o chapisco, com
tempo minimo de uma semana, devera ser executado o emboco com argamassa de
cimento, cal e areia, traco 1:2:8. O emboc¢o da parede devera apresentar parametros
perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Ap6s 0 embogo deverd ser feito
reboco fino com argamassa pré-fabricada. A espessura minima final da parede sera de
15 cm.

Ja as paredes demarcadas em projeto na cor amarela deverao ser executadas por
divisdrias de placas de gesso padrdo (standard) com espessura de 12,5mm, montantes de
75 mm de largura, espacgados a cada 60 cm. A espessura final da parede devera ser de 10
cm. Nas paredes deverdo ser colocados 1 de rocha para isolamento acustico. As paredes
deverdo receber camada fina com argamassa pré-fabricada.

Inicialmente deve-se marcar, no piso e no teto, utilizando-se trena, prumo ou
nivel a laser, a localizacdo das guias e os pontos de referéncia dos véos das portas e dos
locais de fixacdo das cargas, estabelecidos em projeto. A execucdo devera seguir as
recomendacdes da NBR 15.758-1:2009.

As tubulacdes elétricas, logica e telefonia deverdo ser instaladas anteriormente
ao fechamento com as placas. Por fim deveréo ser realizados os acabamentos das juntas

com massa e fita.
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4.2. ESQUADRIAS
4.2.1. Portas de aluminio
As portas de acesso serdo de aluminio de abrir, dimensbes e detalhamento de
acordo com o projeto em anexo.
Uma das portas de aluminio externa devera apenas ser realocada de acordo com

0 projeto.

4.2.2. Portas de madeira
As portas internas serdo de madeira semi-oca, de cedrinho ou similar, nas
dimensdes do projeto, com ferragens e fechadura comum de metal. A instalacdo das

mesmas devera seguir as orientacdes do fabricante.

4.2.3. Janelas de aluminio

As janelas deverao ser de aluminio e vidros lisos, 6,00mm, fixadas, devidamente
niveladas e prumadas, com bom funcionamento, rigidez e segurancga. As janelas deverao
ser alinhadas, na altura do piso acabado conforme projeto em anexo. O sistema de cada
janela esta especificado no detalhamento e resumo de esquadrias no projeto em anexo.

Todas as janelas novas deverdo possuir peitoril em granito cinza andorinha, I=
15cm, espessura 2cm.

Na parte interna serd instalado uma janela em aluminio com vidro fixo 4 mm
fume.

Devera ocorrer a troca de um dos fechos de janela maxim-ar na cor preta, bem

como a troca de uma parte de umas das janelas existentes demarcadas em projeto.

4.2.4. Vitrine
A vitrine totalmente fixa com partes contendo janelas maxim-ar, dividida em

pecas, com perfil U e botdo de correcéo, vidro temperado laminado 8 mm incolor.
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Observacdes:

[ As esquadrias deverdo ser executadas de acordo com as normas indicadas para o
servico, acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixa¢do na
alvenaria, devera a Empresa executora selecionar com rigor todo o lote, refugando as

pecas que apresentarem defeitos ou incorre¢des na fabricacéo ou para o uso.

4.3. EQUIPAMENTO
Em uma das paredes, conforme indicado no projeto deverad ser instalado um
espelho linha usinagem, espessura 3 mm, nas dimensbes 2,40x1,70 metros. Fixagdo
através de botdes franceses. Devera ser utilizado apoio de borracha ou plastico, para
evitar contato direto entro o metal e o espelho. O nimero de botBes a se usar deve ser

proporcional as dimensdes do espelho.

4.4 PINTURA:

Deverdo ser realizadas pintura interna e externa.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apo6s a limpeza
receberdo o selador. As superficies deverdo receber lixamento leve para remocgdo de
grdos soltos antes da aplicacdo de tinta.

Todas as paredes de alvenaria ap0s a limpeza e lixamento da superficie deverdo
receber duas demdos de tinta latex PVA semi brilho Premium, ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

As portas deverdo ser pintadas com tinta esmalte fosca, duas demaos. A
execucao dos servicos de pintura devera seguir rigorosamente as especificacfes dos
fabricantes das tintas.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta sO podera ser aplicada quando a

antecedente estiver bem seca; as cores serdo escolhidas pelo contratante.
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4.5. SISTEMAS DE PISOS

4.5.1. Pavimentacdo interna

O piso locado em projeto sera substituido para que seja possivel a instalacdo da
rede logica e elétrica. Os novos pisos deverdo ser instalados sobre o piso existente. Os
pisos deverdo ser em porcelanatos, retificado acetinado de dimensdes 60x60 cm,
assentado sob argamassa colante piso sobre piso. A instalagdo dos revestimentos
anteriormente citados devera seguir as instrucdes do fabricante.

Nos locais demarcados em projeto devera ser instalados soleiras, logo, nas portas

de entrada e ao longo da vitrine.

4.5.2. Pavimentacdo externa

A pavimentacdo devera ser executada com blocos retangulares na cor natural em
pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si por
contencdo lateral. Para que ocorra 0 travamento das pecas € necessario a contencao
lateral e as juntas preenchidas com pé de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Ap6s é necessario realizar o nivelamento inicial em toda a area que
recebera o pavimento, o nivelamento consiste em deixar pontos de referéncia que pode
ser a com propria peca de concreto com o auxilio de linhas. A base deve receber uma
camada de areia limpa com espessura=5cm em toda a sua extenséo. O pedrisco deve ser
espalhado e nivelado conforme os pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Apos para a execugdo deste piso deve ser iniciado com a colocacdo dos meios fios
de concreto pré moldado 35Mpa, dimensdes 100X15X13X30 CM, os meios fios
deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o
correto encaixe das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizagdo das pegas no
chéo. Deve-se iniciar a colocacgao dos blocos de concreto pelo lado do meio fio (lado da
Rua). A colocacéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir rigorosamente a paginacdo do piso existente no
projeto. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes necessarios.
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Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a érea,
preenchendo todos 0s espac¢os entre os blocos. O pavimento devera ser compactado com
0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinacdo de 2% no sentido da Rua, para
escoamento da dgua das chuvas. Devem ser obedecidas também conforme o projeto em

anexo a execucao das rampas.

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

Por fim, devera ocorrer a pintura dos meios fios com tinta acrilica em todas as faces
expostas em trés de maos, incluindo fundo preparador.

Serdo executas rampas de acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE)
para atender ao quesito de circulagdo de cadeira de rodas, sera adotado o Rebaixamentos
de calcadas estreitas da NBR 9.050/2015.

Nos passeios de piso intertravado a serem executados devera ser instalado piso
podo tatil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa, de acordo com o projeto em
anexo.

Ainda, devera ocorrer a pintura do piso nos locais demarcados em projeto, em duas
deméos incluindo piso fundo preparador. As cores deverdo ser definidas pelo

contratante.

4.6. FORRO
O forro indicado nos projetos devera ser substituido por forro de PVC, frisado,

régua de 10 cm, de cor branca, espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento 6 m, este
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deveré ser fixado a estrutura de madeira (tarugamento) com espa¢amento maximo de 50

centimetros. Deverdo ser colocados todos os acabamentos para o forro.

4.7. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

Inicialmente deverd ser feita a remocao das pias existentes.

Em cada banheiros sera instalado uma bancada de marmore suspensa. No
banheiro masculino o tampo deverd ter as seguintes dimens@es: 1,10 metros de
comprimento e 0,55 metros de largura; Saia de 15 centimetros, espelho de 5
centimetros, e trés maos francesas para suporte. Ainda devera possuir uma cuba oval,
com valvula em metal cromado, sifao tipo garrafa em metal cromado e engate flexivel
de inox.

No banheiro feminino, o tampo de marmore deverd ter 1,30 metros de
comprimento e 0,55 metros de largura; Saia de 15 centimetros, espelho de 5
centimetros, e trés méaos francesas para suporte e devera possuir duas cubas, com
valvula em metal cromado, sifdo tipo garrafa em metal cromado e engate flexivel de
inox.

As torneiras serdo metalicas, lisas, de 13mm (1/2”) e de boa qualidade.

Ainda, de acordo com o projeto, serd instalado barras de apoio, dimensfes
detalhadas em projeto, tubo em aluminio no didmetro 31,75 mm, para uso de pessoas
com reducao de mobilidade, flexibilidade, coordenacdo motora e percepcao.

Por fim devera ocorrer a substituicdo de uma das caixas de gordura e existente, e
instalado um ponto de &gua fria e esgoto para a instalagdo da Maquina de lavar roupas

no comodo da cozinha.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveréa ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.
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Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022.
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ADEQUAGOES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS
ESPAGO BIBLIOTECA/MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

a

BDI incluso nos itens 23,75%

SINAPI VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item Descrigdo Unid. | Quant. Prego unit Preco BDI VALOR TOTAL
07/2022 m. de obra materiais m. de obra materiais
1.0 MODIFICAGOES R$ 4.177,83 RS 6.205,72 R$ 10.383,55
1.1 DEMOLIGOES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.1 ’ ’ 2 0,95 R$ 52,04 R 51,52 | R 12,88 | R 48,94 | R 12,24 | R 61,18
97622 | DROVEITAMENTO. m ) $52, RS 64,40| RS § S , S , S § $ ,
1.2 CONSTRUCOES
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO
1.2.1| 96368 . ! 2 | 29,55 RS 211,71 R$ 261,99| R 104,80 | R 157,19 | R 3.096,84 | R 4.644,96 | R 7.741,80
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS. m s $261,99) RS s s s s
1.2.2| 96372 |INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. m?> | 2955 RS 44,70 RS 55,32| RS 22,13 | RS 33,19 | RS 653,94 | RS 980,76 | RS 1.634,70
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
1.2.3| 103324 |14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m? 1,20 RS 73,23 RS$ 90,62| RS 36,25 | RS 54,37 | RS 43,50 | RS 65,24 | RS 108,74
PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
1.2.4 ’ ’ 2 2,40 RS 4,55 R 2,25 | R 3,38 | R 5,40 | R 8,11 | R 13,51
87878 (CIMENTO E AREIA) m ¥ $4, R$ 5,63 RS . S ’ S z $ . S ,
125| g7s3s |EMBOGO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), m 2,40 RS 28,62 RS 35,42 RS 1417 | RS 21,25 | RS 3401 | RS 51,00 | RS 85,01
ESPESSURA 2CM
1.2.6| 87543 |REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM m? 2,40 RS 21,64 RS 26,78| RS 10,71 | RS 16,07 | RS 25,70 | RS 38,57 | RS 64,27
12.7| comp |TEXTURA CAMADAFINA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA m? | 59,10 RS 9,22 RS 11,41| RS 4,56 | RS 6,85 | RS 269,50 | RS 404,84 | RS 674,34
INDUSTRIAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM
2.0 ESQUADRIAS RS 7.441,84 R$ 11.163,03 R$ 18.604,87
21 PORTAS DE ALUMINIO
PA2: PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO
2.1.1| 91338 - - 2 1 R$ 1.036,96 RS 1.283,24 RS 513, RS 769,94 R 970,14 | R 1.455,19 | R 2.425,33
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. DIMENSOES 90x210CM m 89 g 51283 #513,30 $769,94| RS s s
2.2 PORTAS DE MADEIRA
PM2: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
22.1| 91321 ’ 4 o G Unid. RS 1.287,88 . R 637,50 | R 956,25 | R 1.593,75
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - n 1,00 s ’ R$1.593,75 R$ 637,50 R$ 956,25| RS o 5
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PORTA DE CORRER
2.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
2.3.1| 90830 [PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E Unid. | 1,00 RS 180,45 RS 223,31 RS 89,32 R$ 133,99| R$ 89,32 | RS 133,99 | RS 223,31
INSTALAGAO.
2.4 JANELAS DE ALUMINIO
24.1]| COT _ |TROCA DE FECHO PARA JANELA MAXIM-AR COR PRETO Unid. | 1,00 | R$33600 [ R$41580 | RS16632 | R$24948 | RS 166,32 | RS 249,48 | RS 415,80
2.5 VITRINE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO R
2.5.1| 87700 R R$ 50,06 1, 24, 17| R 169,50 | R 254,24 | R 423,74
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM. m 684 ‘ RS 61,95 RS 24,78 R$37,17| RS > s
VITRINE COM PERFIL U E BOTAO DE CORRECAO, VIDRO TEMPERADO
2.5.2| 102168 ’ 2 | 2 RS 333,02 12,11 164, 247,27| R 4.719,37 | R 7.079,34 | R 11.798,71
LAMINADO 8 MM INCOLOR. m 863 s RS 4 RS 164,84 R$ 247,27| RS 5 s




2.53| 94569 :ﬁggtﬁ):ﬂég’\gﬁ&?&:ﬂwNlo’ DIMENSGES 200x100CM COM VIDRO LISO m? 1,82 RS 765,56 RS 947,38 RS 378,95 RS 568,43| RS 689,69 | RS 1.034,54 | RS 1.724,23
3.0 PINTURA R$ 1.157,15 RS 1.254,85 RS 2.412,00
3.1 | COMP [LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE DE PAREDE EXISTENTE m? | 86,80 RS 2,98 R$ 3,69 RS 3,69 R$ 0,00 R$ 320,29 RS 0,00 R$ 320,29
3.2 | 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m?> | 89,20 R$ 2,52 RS 3,12 RS 1,25 RS 1,87 R$ 111,50 RS 166,80 R$ 278,30
3.3 | 88489 g:'ﬂ%}?o MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS m2 | 89,20 RS 15,80 RS 19,55 RS 7,82 RS 11,73 R$ 697,54 RS 1.046,32 RS 1.743,86
3.4 | 102218 [PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m? 3,78 RS 14,87 RS 18,40 R$ 7,36 RS 11,04 RS 27,82 RS 41,73 R$ 69,55
4.0 SISTEMAS DE PISOS R$ 16.334,78 R$ 24.502,25 R$ 40.837,03
41 PAVIMENTACAO INTERNA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
4.1.1| 87263 [RETIFICADO ACETINADO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES m2 | 42,00 R$ 140,00 RS 173,25 RS 69,30 R$ 103,95| RS 2.910,60 | RS 4.365,90 | RS 7.276,50
DE AREA MAIOR QUE 10 M2 APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE
4.1.2 98689 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 11 R$ 92,06 RS 113,92 RS 45,57 RS 68,35 RS 501,27 | RS 751,85 | RS 1.253,12
42 PAVIMENTAGAO EXTERNA
4.2.1| 100576 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 121,60 RS 2,33 RS 2,88 RS 1,15 RS 1,73 RS 139,84 RS 210,37 RS 350,21
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
42.2| 94273 |l OR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBLNAS (UsO m | 120,00 R$ 51,43 RS 63,64 RS 25,46 RS 38,18 R$ 3.055,20 RS 4.581,60 RS 7.636,80
VIARIO).
4.2.3 92396 EZERC;IJ/(A;?L?RDA:E_ FI;/;SZS;l)?lEOMC,\;lSEOSL'\g;RJLiAgﬁao' COM BLOCO RETANGULAR m? 121,60 RS 71,00 RS 87,86 RS 35,14 RS 52,72 RS 4.273,02 RS 6.410,75 RS 10.683,77
424 102492 PD:\:\;;;/; ?:gfj;%iﬂﬁ;g%’g;gg:&c:'UCA’ APLICACAO MANUAL, 3 m2 | 30,00 RS 22,04 RS 27,27 RS 10,91 RS 16,36 R$ 327,30 R$ 490,80 RS 818,10
4.2.5| 101094 |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m | 61,00 R$ 159,23 RS 197,05 RS 78,82 R$ 118,23 RS 4.808,02 RS 7.212,03 R$ 12.020,05
426 102491 m’gﬁ?g FDS'\TE)?PCRCQ';AALT;QF?CRMA' APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 | 33,92 R$ 19,02 RS 23,54 RS 9,42 RS 14,12 R$ 319,53 R$ 478,95 RS 798,48
[ r$ 29.111,60 | RS 43.125,85 | RS 72.237,45 |

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022



CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ADEQUACOES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS
ESPACO BIBLIOTECA/MUSEU

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALORDOS | PESO 12 Mes 22 Meés
SERVICOS (R$) | % | SIMPL.% |ACUM. %| SIMPL.% [ ACUM. %
1.0 |MODIFICACOES RS 10.383,55 | 14,37 | 100,00] 100,00 100,00
2.0 |ESQUADRIAS RS 18.604,87 | 25,76 | 100,00] 100,00 100,00
3.0 |PINTURA R$ 2.412,00 | 3,34 50,000 50,00 50,000 100,00
40 |SISTEMAS DE PISOS R$ 40.837,03 | 56,53 50,000 50,00 50,000 100,00
TOTAL RS 72.237,45 | 100,00 7007  70,07] 29,93] 100,00

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022




COMP |I: TEXTURA CAMADA FINA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA INDUSTRIAL EM Unid. M? prego unit | Preco total
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM RS RS

COTACAO COT |[|CAMADA FINA kg 1,000000 RS 3,86 RS 3,86

COMPOSICAO 88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 | RS 24,31| RS 4,86

COMPOSICAO 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025000 | RS 20,04 RS 0,50

Total| RS 9,22

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, Agosto de 2022

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construcao de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Onerado
Administragdo Publica:
¢ Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios” enquadram-se: a
construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagGes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciérias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagio
OK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
23,75%
OBSERVACOES
Parametro 9 Verificagéo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracdo Central pelo Tomador, conforme legislacéo vigente. Apresentar declaracéo
. . - ) 4,50% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
Min: 3,00% Max: 5.50% considerando a base de célculo prevista na legislacdo
Sequros e Garantias municipal.
0,90% OK
Min:  0,80% Méax: 1,00%
Riscos As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
1,07% OK ) ~ : ]
Min:  0.97% Max: 1.27% considerar a desonerag&o sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras DR oK deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta,
Min:  059% Max: 1.39% R0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5+R+GA1+DF)1+ L)
7,86% oK BDI = a=n -1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneracéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributacédo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

S CREA-RS ART Numero
a CTTmmTeT 11408832

T
1
q

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira:  RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico:.  AVENIDA GUSTAVO KONIG 67 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  05/08/2021 Prev.Fim: 31/12/2022 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto ADEQUACOES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS 21423 M2
Fiscalizacdo ADEQUAQ()ES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS 21423 M2
Orgamento ADEQUA(}()ES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS 1,00 UN
Memoria ADEQUAC@ES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 09/08/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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