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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE — UBS
LOCALIZACAO: Av. Natal Palmero, Centro Administrativo- Nova Ramada — RS

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a ampliagdo e reforma da UNIDADE
BASICA DE SAUDE - UBS, prevalecendo o uso das especificacdes feitas por normas

brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servigo.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverédo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliagdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagcdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condicdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao
Municipio a ART de execugéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Serd de uso obrigatério os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacao e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Apos o periodo de observagdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Av. Natal Palmero, Centro Administrativo- Nova Ramada — RS
CEP 98 758-000.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Servigos preliminares
Inicialmente devera ocorrer a instalacdo, em local definido pela fiscalizacdo
municipal, placa de obra em chapa galvanizada *n.22*, adesivada de acordo com o
DECRETO N° 56.514, DE 24 DE MAIO DE 2022, fixada em caibros de madeira.
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ANEXO1-A
PLACA DE OBRA — ORDINARIAS (2 X 2 m)

MAIS UMA
OBRA DO

GOVERNO
DO ESTADO

Nome da obra - Nome da obra
Nome da obra * Nome da obra

RAZAO SOCIAL DO nesponesves  INVESTIMENTO 3
AUTOR € EXECUTANTE TECNICOS. TOTAL 0
ol ool SN R$ 0.000.000,00 -

=
o

VAD FACANHAS

Figura - Placa de obra.

4.2. Ampliacdo
Devera ser executada ampliacdo nos locais demarcados em projeto com uma area

total de 292,73mz.

4.2.1. Servigos iniciais e infraestrutura:

O abastecimento de energia elétrica e de agua devera ser feito por meio de ligacdes
na rede existente. Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com a boa técnica,
posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas da ABNT. Se em

qualquer fase da obra, a fiscalizagcdo tomar conhecimento de servi¢os mal executados nos
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tocante a niveis, prumos, esquadros, etc. Ou materiais inadequados, ela se reserva o
direito de determinar sua demolicao e tudo o que estiver incorreto, cabendo a empreiteira
0 6nus do prejuizo.

Devera ser procedida a limpeza do terreno, removendo-se quaisquer detritos ou
entulhos que existam e que possam prejudicar a locacdo ou o trafego de pessoas e
maquinas, sendo realizada a remocéo do solo orgénico, visando obter o nivel adequado a
implantacio da edificag&o.

LOCACAO: A locacdo da obra seré efetuada conforme o projeto arquitetdnico. O
esquadro deverd obter angulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas
diagonais. A marcacédo dos alinhamentos sera feita através do método dos gabaritos.

FUNDAGCOES: A fundac&o devera ser do tipo estaca, serdo escavados com broca
de didmetro de aproximadamente de 0,25 metros e profundidade aproximada de 2,80
metros, ou suficiente para atingir o terreno firme, armadura de estacas, diametro = 12,5
MM, concreto Fck 25 Mpa, locadas conforme projeto.

VIGA BALDRAME: Serdo executadas as vigas baldrames seguindo as etapas
especificadas a seguir. Lastro de concreto ndo-estrutural de espessura 5cm. A armacao da
viga baldrame sera 4 barras de ferro CA-50, com diametro de 10,0mm. Para os estribos
sera cortado e dobrado o aco CA-60, com didmetro de 5,0mm, posicionados a cada
15,0cm.

O concreto das vigas baldrame sera de fck 25 Mpa, com traco de 1:2,3:2,7
(cimento/areia média/brita 1), sendo este preparado mecanicamente através do auxilio de
uma betoneira de 400 L. As formas serdo em madeira no formato tabuas para fundacdes,
com reaproveitamento. Apds devera ocorrer aterro apiloado em camadas de 0,20m com
material argilo-arenoso (entre baldrames).

As vigas deverdo ser impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia, com

aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.



Municipio de Nova Ramada ﬁ | m
Estado do Rio Grande do Sul vl i
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4.2.2. Supraestrutura:

CONCRETO ARMADO - VIGAS: O concreto das vigas sera de fck 25 Mpa, com
traco de 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), sendo este preparado mecanicamente
através do auxilio de uma betoneira de 400 L. Serdo utilizadas barras de aco CA-50 de
diametro de 10,00mm e 12,50mm, estribadas com aco CA-60, diametro de 5,0mm, a cada
15,0cm. A forma deveréa ser de madeira com largura que atinja a altura da viga.

CONCRETO ARMADO - PILARES: O concreto dos pilares sera de fck 25 Mpa,
com tragco de 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), sendo este preparado
mecanicamente através do auxilio de uma betoneira de 400 L. Serdo utilizadas 4 barras
de aco CA-50 de diametro de 10,00mm, estribadas com ago CA-60, diametro de 5,0mm
a cada 18cm. A forma devera ser de madeira com largura que atinja as dimensdes dos
pilares.

CONCRETO ARMADO - LAJES: Sera executada laje pré-moldada
unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota convencional, altura
total da laje (enchimento + capa) =(8+3), concretada com concreto bombeado FCK=
25MPA,; incluindo preparo, lancamento e adensamento, devidamente escoradas até a cura
total do concreto.

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS: Sobre todas as
portas e sob todas as janelas devera ser executado vergas e contravergas moldadas in loco
em concreto passando 0,15m de cada lado das portas, 0,15m de cada lado das janelas.

CONCRETO ARMADO - ESTRUTURA PLATIBANDA: devera ser executada
com concreto FCK = 25MPA, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) — preparados
com betoneira. Devera ser utilizado armacéo com trelica nervurada (espacgador), altura =
120,0 mm, didmetro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, didmetro da diagonal =
4,2 mm. A forma devera ser de madeira com largura que atinja as dimensdes das
estruturas.

CONCRETO ARMADO — ESCADA: devera ser executada com concreto FCK =
25MPA, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) — preparados com betoneira.
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Deveréa ser utilizado malha com barras de aco CA-50 de diametro de 8,00mm a cada

15,0cm. A forma deveréa ser de madeira com largura que atinja as dimensdes da escada.

4.2.3. Sistema de vedacao vertical

Sera executada com tijolos ceramicos furados, dimensdes de 14x19,0x39,0 cm,
assentados “em pé”, com largura de 14,0 cm, de primeira qualidade, assentados nas
paredes verticalmente, conforme indicado no projeto, com argamassa de assentamento
com preparo manual em betoneira. Os tijolos deverdo ser dispostos de maneira
desencontrada e deverdo apresentar perfeitamente nivel e prumo.

A espessura minima final da parede (tijolo + chapisco + emboco + reboco externo
e interno) sera de 15,0 cm.

Devera ser executado o alicerce em locais demarcados em projeto (amplia¢do que
compreende o abrigo da ambulancia) com alvenaria de tijolos macicos em ceramica, de
14X19X29 cm, dispostos no sentido que atinge a maior largura. Outrossim, sera
executado floreiras em locais demarcados em projeto (nas paredes externas da sala de
reunido) com alvenaria de tijolos macigos em ceramica, de 14X19X29 cm, na espessura
de 14cm.

As floreiras deverdo ser impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia,

com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.

4.2.4. Cobertura

TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO: Sobre a laje devera ser executado
estrutura na forma de tesouras de madeira. As tramas que apoiarédo as telhas deverdo ser
de madeira de pinho ou eucalipto de boa qualidade e isentas de nés nas dimensdes de
2,5x5,0 cm espagadas a cada 32 cm. A fixacdo da estrutura de madeira do telhado devera
ser feita através da ferragem de espera deixada na viga de amarracao. Devera ser prevista
a imunizacdo da madeira contra cupim e mofo, por meio de pintura com protetor liquido,
no minimo duas demaos, de acordo com as normas NBR da ABNT. Também sera aceita

a aplicacdo de solucdo de cimento com agua na estrutura de madeira como fungicidas. A
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inclinagcdo do telhado devera ser de acordo com o indicado na planta de cobertura. A
cobertura devera ser feita com Telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm. A fixacgdo das
telhas devera ser executada conforme normas do fabricante. Deverd ser instalado os
seguintes acessorios:
e Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 100
cm, incluso transporte vertical.
e Chapim (rufo capa) em acgo galvanizado, corte 33.
o Rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical.

FORRO GESSO: Deveréa ser instalado estrutura e forro de gesso. Deverao ser
colocados todos os acabamentos para o forro.

Todo o forro serd executado com painéis de gesso acartonado de espessura 12,5
mm. Estes devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo construidos de chapas de
aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, com espessura 0,50 mm, sustentados por
pendurais proprios (presilna F530) reguldveis a cada 120 cm e devem ser fixados a
estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e auto-atarrachantes,
zincados ou fosfazados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm
no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo dessas placas deve
seguir as recomendacdes do fabricante. Serdo executadas aberturas para instalacdo de
equipamentos tais como luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

Serdo executados alcapdes de manutencdo no forro de gesso com 60cm de
diametro em locais demarcados na planta de forro. As portas de inspecao (alcapdes) serdo
instaladas com reforgos préprios, com modulacdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis
estruturais serdo cortados por inteiro na extensao da abertura e as rebarbas serdo limadas.

Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso devera ser
utilizado tabicas metalicas para movimentacdo. Deverad ser executada cortineiros nos
locais demarcados em projeto. Apos, aplicacdo de emassamento com massa latex,

aplicacdo em teto, duas deméos, lixamento manual.
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FORRO LAJE REBOCADA: No abrigo da ambulancia, salas de
emergéncia/urgéncia, circulacdo, lavanderia, cozinha, circulagéo e sala da fisioterapeuta
e beirais devera ocorrer o reboco da laje. Previamente a pintura do teto, sera executado o
chapisco realizado com rolo para textura acrilica de argamassa industrializada com
preparo manual. Apos, aplicacdo de emassamento com massa latex, aplicacdo em teto,

duas demaos, lixamento manual.

4.2.5. Revestimentos interno e externo

Todas as alvenarias deverdo ser chapiscadas, com argamassa de trago de 1:3
(cimento e areia). ApoOs deverdo receber embogo, o embogo das paredes, sera em
argamassa com traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) com espessura recomendada de 2cm.
Por fim deverd ocorrer o emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, duas
demaos, lixamento manual.

Em todas as paredes dos lavabos, cozinha e lavanderia, em toda a altura devera
ser instalado revestimentos em porcelanato. Os revestimentos deverao ser de porcelanato,
borda reta, extra, formato maior que 2025 cm2 de dimensdes 60x60 cm aplicadas em
ambientes de rea maior que 5 m2 na altura inteira das paredes.

A empresa vencedora do certame devera apresentar no minimo 5 (cinco) amostras
distintas em tons neutros e claros, a escolha ficara a cargo da contratante.

Ainda em locais demarcados em projeto sera instalado revestimento ceramico para
paredes internas com placas tipo pastilha d e dimensdes 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm)

cm aplicadas na altura inteira das paredes.

4.2.6. Sistemas de pisos

PAVIMENTACAO INTERNA:

A regularizacdo do piso serd com aterro de material adequado e executado em
camadas devidamente apiloadas sobre o solo.

Nos anexos sera executado contrapiso impermedvel interno de concreto no trago

em volume de cimento de 1:4 (cimento, areia), com espessura minima de 6 cm, nivelado

12
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e desempenado em todos os ambientes. Devera ocorrer a regularizacdo do contrapiso na
espessura de 2cm.

A execugdo do revestimento cerdmico sera com piso com placas do tipo
porcelanato de dimensfes 60x60cm. Apds a instalagdo do porcelanato, serdo executados
o0s rodapés em poliestireno, altura 5 cm na cor preta/cinza.

No abrigo da ambulancia deveréa ser realizado um refor¢co no piso com concreto
fck:25Mpa e instalagdo de tela de aco soldada nervurada, fio = 4,2 mm, malha = 10 x 10
cm. Ainda no abrigo da ambulancia devera ser instalado rodapé cerdmico de 7cm de altura
com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35cm.

Nos locais demarcados em projeto deverd ser instalados soleiras em granito,

largura 15cm, espessura 2,0cm e piso podo tatil.

PAVIMENTACAO EXTERNA:

Nos locais demarcados em projeto havera uma rampa de concreto fck 25 Mpa com
tela de aco soldada nervurada, fio = 4,2 mm, malha = 10 x 10 cm. Nas laterais da rampa
sera executado alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerdmica, de
14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

Ainda sera executado piso de intertravado:

e A pavimentacdo deverd ser executada com blocos retangulares na cor
natural em pecgas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e
travados entre si por contencéo lateral. Para que ocorra o travamento das
pecas € necessario a contencao lateral e as juntas preenchidas com pé de
brita.

¢ Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacao do solo (através
de compactador). Apos é necessario realizar o nivelamento inicial em toda
a area que recebera o pavimento. A base deve receber uma camada de areia
limpa com espessura=5cm em toda a sua extensdao. O pedrisco deve ser
espalhado e nivelado conforme os pontos de referéncia e as linhas

niveladas.
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Apds para a execucgdo deste piso deve ser iniciado a colocacdo dos meios
fios de concreto pré moldado 35Mpa, dimensdes 100X15X13X30 CM, os
meios fios deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados,
proporcionando assim o correto encaixe das pegas de concreto.

A organizacgéo das pecas deve seguir rigorosamente a paginacdo do piso
existente no local. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os
arremates ou cortes necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com po de brita. O p6 de brita deve
ser langado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda
a area, preenchendo todos os espacos entre os blocos. O pavimento devera
ser compactado com o auxilio de uma placa compactadora para fazer o
travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinag¢do de 2% no sentido da Rua, para
escoamento da agua das chuvas. Devem ser obedecidas também conforme

0 projeto em anexo a execu¢do das rampas.

Elétrico

A entrada de energia vem de rede existente.

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescricdes das

normas técnicas da ABNT que lhes forem cabiveis. Todas as etapas serdo executadas por

profissionais de qualidade, com experiéncia no ramo, e que se fardo responsaveis por

todos os aspectos, técnicos ou legais da construcdo, respeitando na totalidade os projetos

aprovados, assim como as normas técnicas especificas. Serdo exigidos sempre

acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o inicio dos trabalhos.

Toda e qualquer alteragdo no projeto devera ser aprovada pelo responsavel técnico.
ELETRODUTOS: Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacéo.

CURVAS E LUVAS: Com caracteristicas idénticas aos eletrodutos.

14
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CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO: caixa retangular 4" x 2", PVC, instalada em
parede - fornecimento e instalacdo; caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje -
fornecimento e instalagéo.

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com excecdo das
tomadas especiais para aparelhos que deverdo suportar um minimo de 20 A.
CONDUTORES: Serdo utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para 750V,
nas linhas elétricas instaladas em elétrodutos embutidos em paredes ou lajes. Os
condutores elétricos de qualquer secdo deverao ter seus isolamentos nas seguintes cores:

- Condutores fase: vermelho e branco;

- Condutor neutro: azul;

- Condutor terra ou protecdo: verde-amarela.

Em hip6tese alguma deverdo ser utilizados condutores com isolamentos nas cores
azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderao ser utilizados condutores
em outras cores, caso ndo haja no momento da execucdo coloragbes adequadas,
fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido.

QUADRO DE DISTRIBUICAO: quadro de distribuicio de energia em PVC, de embultir,
sem barramento- fornecimento e instalagéo.
DISJUNTOR: disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de acordo com o projeto
- fornecimento e instalacgéo.
LUMINARIAS:

e Luminaria painel LED, quadrada, de embutir, 24w, cor branca, 6.500k-

fornecimento e instalacao.
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e Luminaria painel LED, quadrada, de sobrepor, 25w, cor branca, 6.500k-

fornecimento e instalacao
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e Luminaria arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lampada

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalacao

4.2.8. Instalagdes de climatizacao
Para a previsdo de instalagdo de ar condicionados devera ser executado e
instalado, nos locais demarcados em projeto:
e TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO;
e JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO;
e TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL.

4.2.9. Instalagdo de rede estruturada
Deveré ser instalado nos locais demarcados em projeto:
e Cabo de rede, par trancado U/UTP, 4 pares, categoria 5e (CAT 5e),
isolamento PVC (LSZH);
e Tomada rj45, 8 fios, CAT 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2"
(placa + suporte + modulo);

e (Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC;
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e Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1").

4.2.10. Instalacéo hidraulica

ALIMENTACAO: A alimentacio da 4gua fria da edificago sera realizada da rede
existente.

BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUICAO: A saida de agua para o barrilete
sera de PVC @ 25 mm e abastecerd as colunas de agua fria (CAFs), conforme indicado
no projeto. Os didmetros das tubulagGes foram calculados levando-se em consideragéo as
perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a possibilidade de uso simultaneo em horario
de pico. Os ramais possuirdo registros gaveta individuais, conforme plantas e projec6es
isométricas, para permitir seu isolamento do restante da rede. Toda tubulacéo de agua fria
de consumo, serd executada em PVC.

SUB-RAMAIS E APARELHOS: Os sub-ramais serdo em PVC @ 25 mm, bem
como as derivacdes para os aparelhos, com redugdes adequadas para cada equipamento
junto a espera. A torneira do lavatorio e as esperas para as caixas de descargas acopladas
do vaso sanitéario serdo conectados a respectiva espera, com ligacdo flexivel de plastico.
As torneiras plasticas serdo instaladas diretamente na rede. Deverd ser instalado nos locais
demarcados em projeto kit de registros de gaveta bruto de latdo %", inclusive conexdes,

roscavel.

4.2.11. Drenagem de &guas pluviais

De acordo com o projeto devera ser instalado tubo PVC, série r, dgua pluvial, DN
100 mm, em condutores verticais e horizontais para conducéo correta das aguas pluviais.
Ainda devera ser instalado no inicio da coleta um ralo semisférico de ferro fundido &
150mm (tipo abacaxi), conforme figura abaixo, e na extremidade préxima ao piso joelho
90 graus, PVC, serie r, agua pluvial, DN 100 mm, junta elastica fornecido e instalado em

condutores verticais de dguas pluviais.
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Ainda na area verde devera ser instalado um ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40
mm, junta soldavel. A tubulacdo devera ser encaminhada para caixas de passagem

retangular, em concreto pré-moldado, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,5 m. e posterior
destinacao para rede existente.

4.2.12. Lougas, acessorios e metais
TORNEIRAS:

e Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4” , para lavatorio, padrdo médio;
e Torneira plastica 3/4” para tanque;
e Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrdo médio;

e Torneira eletronica de parede, 5.500 watts, preta - 220 volts ;

267mm

"N

\\

%—;

1

CUBAS:

e Tanque de marmore sintético suspenso, 221 ou equivalente, incluso sifdo tipo

garrafa em pvc, valvula pléstica e torneira de metal cromado padrdo popular;
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e Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso
valvula e sifdo tipo garrafa em metal cromado;
e Devera ser reinstalado cuba de marmore existente na cozinha;
VASO SANITARIO: vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca -
padrdo médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm .
ACESSORIOS:
e Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao. ;
e Engate flexivel em inox, 1/2 x 30cm ;
e Dispenser suporte de papel interfolha ou papel toalha branco. Dimensdes:

largura: 27,0cm/ altura: 29,0cm/ profundidade: 16,0cm, incluso fixagéo.

4.2.13. Instalagéo sanitaria

RAMAIS DE DESCARGA: Os vasos sanitérios serdo escoados por tubos de PVC
@ 100 mm, ligados a rede de esgoto; os lavatorios, cubas e ralos sifonados serdo ligados
a tubulagéo por tubos PVC @ 50 mm. Devem ser instalados tubos de ventilagdo no local
indicado em projeto de @ 50 mm.

CAIXAS DE GORDURA: capacidade: 36 I, retangular, em alvenaria com blocos
de concreto, dimensdes internas = 0,2x0,4 m, altura interna com blocos de concreto,
dimensoes internas = 0,2x0,4 m, altura interna 0,8 m.

CAIXA DE INSPECAO: serdo retangulares, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m com inclinacdo necessaria para escoamento
efluente.

RALO SIFONADO: PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

DESTINO FINAL: O efluente do esgoto sanitario sera encaminhado a Fossa
Séptica e filtro (detalhe no projeto) onde recebera tratamento adequado, sendo conectado
ao sumidouro, este Ultimo a ser executado pelo municipio. A ligacdo entre a fossa e 0
filtro sera através de tubos de PVC @ 150 mm.
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4.2.14. Esquadrias

Portas: As portas de acesso serdo de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso
vidro liso incolor, fechadura e puxador, detalhnamento e dimensfes de acordo com o
projeto, as portas internas serdo de aluminio de abrir com lambri, com guarnigdo com
fechadura comum de metal, dimensdes e detalhamento de acordo com o projeto em anexo.

Nas portas dos sanitarios, em ambos os lados devera ser instalado barra de apoio
reta, em ago inox polido, comprimento 60cm.

Havera trés portas porta vai/vem com lambri Ib-010 e vitrd vidro incolor 4mm,
branco brilhante interno/externo, detalhamento e dimensdes de acordo com o projeto.

As janelas deverdo ser de aluminio e vidros lisos, 4,00mm, fixadas, devidamente
niveladas e prumadas, com bom funcionamento, rigidez e seguranga. As janelas deverao
ser alinhadas, na altura do piso acabado conforme projeto em anexo. O sistema das janelas
sera maxim-ar.

Todas as janelas deverdo possuir peitoril em granito cinza andorinha, I= 15cm,

espessura 2cm.

4.2.15. Pintura

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Ap6s a limpeza receberao
o0 selador acrilico em uma demé&o. As superficies deverdo receber lixamento leve para
remocao de gréos soltos antes da aplicacao de tinta.

Todas as paredes de alvenaria externa apés a limpeza e lixamento da superficie
deverdo receber duas deméos de tinta LATEX ACRILICA Premium, toque de seda, ou
tantas quantas necessario para o perfeito acabamento.

As paredes de alvenaria internas ap6s a limpeza e lixamento da superficie deverdo
receber duas demédos de TINTA EPOXI Premium, toque de seda, ou tantas quantas

necessario para o perfeito acabamento.
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A pintura do teto sera realizada com tinta LATEX ACRILICA, com aplicacio
manual, com a realizacdo de duas demaos apés a aplicacdo de uma deméo de selador
acrilico.

Observacéo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas.

Obs: Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente estiver

bem seca.

4.2.16. Servigos complementares

Deverdo ser instalados na edificacéo:
BANCADAS:
e Bancada em granito cinza polido, com espessura de 2cm, de 1,50x0,60m
e espelho de 0,10m, fixados através da utilizacdo de méaos francesas.
e Bancada em granito cinza polido, com espessura de 2cm, de 0,50x0,60m
e espelho de 0,10m, fixados através da utilizacdo de méaos francesas.
ACESSORIOS:
e Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 60cm, fixada na
parede - fornecimento e instalacao.
e Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na
parede - fornecimento e instalacéo.
e Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na
parede - fornecimento e instalacéo.
e Rodameio em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.
¢ Placasinalizagdo banheiro unissex PCD em chapa de ACM 3 mm, pelicula
refletiva grau engenharia tipo i prismatica ABNT - NBR 14644:2013;

dimens6es 20 x 15 cm. Aplicada com fita dupla face
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e Espelho cristal e =4 mm.

4.3.Reforma prédio UBS existente

4.3.1. Sala motoristas

Na Sala dos motoristas devera ser instalado ponte de dgua e esgoto, torneira
cromada de mesa, bancada em granito polido com cuba de louca.

Devera ser realizada abertura na parede existente para a instalagdo de uma porta
0,9x210m de aluminio de abrir com lambri e janela 1,20x1,20 de aluminio e vidros de
correr com duas folhas. Na porta e janela deverd ser instalado soleira e peitoril em granito,
largura 15cm. Deverdo ser realizados todos os reparos nas paredes, como emboco, findo

e pintura, para perfeito acabamento.

4.3.2. Pintura do ambulatério

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apds a limpeza receberao
o selador acrilico em uma demdo. As superficies deverdo receber lixamento leve para
remocdao de gréos soltos antes da aplicacédo de tinta.

As paredes do ambulatdrio ap6s a limpeza e lixamento da superficie deverdo
receber duas demédos de TINTA EPOXI Premium, toque de seda, ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas.

Obs: Cada deméo de tinta s podera ser aplicada quando a antecedente estiver

bem seca.
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4.3.3. Salade triagem

Devera ocorrer a remocao de uma parede de alvenaria demarca em projeto, como
também a execucdo de contrapiso para regularizacdo, com espessura de 2,0cm para
instalacdo de piso do tipo porcelanato, com espacamento para rejunte de 1,5 mm ou de
acordo com o fabricante, assentado sob argamassa colante interna. A instalacdo dos
revestimentos anteriormente citados devera seguir as instrugdes do fabricante, devera ser
instalado rodapés ceramicos. Ainda devera ocorrer a substituicdo da porta principal por
porta de aluminio de abrir com lambri e instalacdo de soleira em granito.

Devera ser instalada Barra de apoio reta, em a¢o inox polido, comprimento 60cm,

fixada na parede - fornecimento e instalacao.

4.3.4. Sala de observagao

Deverd ocorrer a remocdo e construcdo de paredes de alvenaria em locais
demarcados em projeto, como também a instalacdo de piso do tipo porcelanato, com
espacamento para rejunte de 1,5 mm ou de acordo com o fabricante, assentado sob
argamassa colante interna. A instalacdo dos revestimentos anteriormente citados devera
seguir as instrucdes do fabricante. Devera ser instalado rodapés ceramicos, altura 7,0cm.

Ainda devera ocorrer a substituicdo de portas por porta de aluminio de abrir com
lambri e porta vai/vem com lambri Ib-010 e vitrd vidro incolor 4mm, branco brilhante, e
inversao de abertura de uma das portas (sanitério) e instalacdo de soleiras. Deveré ocorrer
a remocdo de uma pia de lavatorio. Nas paredes demarcadas em projeto devera ser
instalado roda meio de madeira, altura de instalacdo 1,30m do piso.

Por fim devera ser realizada pintura de todas as paredes, as superficies a serem
pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo
de pintura a que se destinam. Apds a limpeza receberao o selador acrilico em uma demao.
As superficies deverdo receber lixamento leve para remocdo de graos soltos antes da

aplicacdo de tinta.
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As paredes ap6s a limpeza e lixamento da superficie deverdo receber duas deméos
de TINTA EPOXI Premium, toque de seda, ou tantas quantas necessario para o perfeito
acabamento.

Observacéo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas.

Obs: Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente estiver

bem seca.

4.3.5. Prédio UBS

Devera ocorrer a remogdo e construcdo de paredes de alvenaria em locais
demarcados em projeto para a instalacao de portas e abertura de salas.

Devera ser instalado soleiras em granito nos locais onde havera abertura de novas
portas.

Havera a remogdo de pias, tanques e bacias sanitarias, bem como isolamentos
destes pontos de agua.

Deveréa ocorrer a instalacdo de porta em aluminio de abrir com lambri.

Por fim devera ocorrer na sala de espera e area externa, substituicdo de piso, para
do tipo porcelanato, com espagamento para rejunte de 1,5 mm ou de acordo com o
fabricante, assentado sob argamassa colante interna. A instalacdo dos revestimentos
anteriormente citados devera seguir as instru¢es do fabricante. Devera ser instalado
rodapés ceramicos, altura 7,0cm. Devera ser instalado forro de gesso, este apés a
instalacdo devera receber emassamento, selador e pintura com tinta acrilica. Devera
ocorrer a pintura nas paredes destes cdmodos.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apds a limpeza receberao
o selador acrilico em uma deméao. As superficies deverdo receber lixamento leve para

remocdo de gréos soltos antes da aplicacédo de tinta.
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As paredes de alvenaria da sala de espera e area externa apoOs a limpeza e
lixamento da superficie deverao receber duas demaos de TINTA EPOXI Premium, toque
de seda, ou tantas quantas necessario para o perfeito acabamento.

A pintura do teto sera realizada com tinta LATEX ACRILICA, com aplicacio
manual, com a realizacdo de duas demdos ap0s a aplicacdo de uma deméao de selador
acrilico.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas.

Obs: Cada demé&o de tinta s podera ser aplicada quando a antecedente estiver
bem seca.

Na parede demarcada em projeto devera ser realizado revestimento ceramico para
paredes internas com placas tipo pastilha de dimensdes 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm)

cm aplicadas na altura inteira das paredes.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveréa ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.
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