DESCRIGAO DO MATERIAL

Descrigdo Marca Unit. R$ Total R$
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1 o1 P Central de alarme com capacidade total minima de 32 setores
¢ lcomfioe2 particBes totalmente independentes.
2 103 |P¢ |sirenes.
3 |23 P Sensores de infravermelho pet lente dupla, com dois sensores
¢ linternos.
4 |23 P Suportes para sensores de infravermelho (ver detalhes na
¢ descricdo da proposta).
Fonte auxiliar de mesma marca da central, e que seja
5 |01 P¢ | supervisionada de forma ativa pela central com relacdo ao estado
da bateria e falhas de funcionamento.
6 |01 P¢ | Transformador 2A para a central de alarme e teclados.
Caixa metalica, tamanho minimo 50 x 50 cm, para acomodar a
7 |01 P¢ | central, transformadores, carregador auxiliar, baterias, protetor e
dispositivos auxiliares.
8 102 | Pc |Baterias seladas de 18Ah com calcio para maior vida Gtil.
9 |01 |P¢ |Teclado da mesma marca da central.
10 |01 |P¢ |protetor de rede elétrica de no minimo trés estagios.
11 |01  |P¢ |protetor de linha telefdnica de no minimo trés estagios.
Caixas de passagem metdlicas tamanho minimo de 20 x 20 cm,
12 |03 |Pg N s .
para organizacdo da fiacdo do sistema
Fio bitola minima 22AWG, uma via ou multivias, para interligar os
13 12000 | m :
sensores com as caixas de passagem.
Fio bitola minima 1 mm duas vias ou multivias com capa dupla,
14 {1000 | m |parainterligacdo da central com as caixas de passagem metalicas
e ligacdo das sirenes.
151100 | m |Tubulacio 1”
16

Servico (ver descri¢do da proposta abaixo).

Total R$




